BUGACPUSZTAHAZA KOZSEGI ONKORMANYZAT
KEPVISELO-TESTULETE

2020. februir 18-i
rendkiviili
iilesének jegyzékényve

7/2020.(11.18.)Kt.sz. Telepiilés Szennyvizkezelési Program

8/2020.(11.18.)Kt.sz. Létesitési engedélyezési tervdokumentacid
(megfigyeld kutak)

9/2020.(11.18.)Kt.sz. Osztondijpalyazat

Tamogatasi szerzédés elfogadasa

10/2020.(11.18.)Kt. sz. Szerzodés modositasa (Bacsviz Zrt)



3/2020.
Jegyzékodnyv

Késziilt: Bugacpusziahiza K6zségi Onkormanyzat Képvisels-testiilet
2020. februar 18-an /kedd/ 8.00 6rakor tartott rendkiviili testiileti iilésérol

Jelen vannak: Kerckes Lészlo Zoltan polgarmester, Szabé Attila Tiborné alpolgarmester, Csik
Attila alpolgarmester, Valik Gyongyi Ilona képviscl6 (4 [6)

Horvath Maria titkarsagi {igyint¢z6
Trajer 1ldiké gazdasagi vezetd

Jepyzdkoényvvezetd: Dancsecs Hajnalka

Kerekes L.4sz16 Zoltdn polgarmester koszéntotle a megjelenicket. Megallapitotta, hogy a
testiileti tilés hatarozatképes, mivel 4 [6b6] 4 6 jelen van.

Ezt kévetden a rendkiviili iilés napirendi pontjaira tett javaslatot a meghivé szerint:

NAPIREND: ELOADO:
1.)Telepiilési Szennyvizkezelési Program elfogadasa Kerckes Lészlo Zoltan
2.)3 db 8 méteres megfigyelkut Iétesitési engedélyezési Kerekes Laszlo Zoltan

tervdokumentacio elfogadasa

3.)Osztondij palyazat - Bacs-Kiskun Megyei Onkormanyzat Kerckes Laszlo Zoltan
Tamogatasi szerzddés clfogadasa

4.)Szerz6désmodositas (Bacsviz Zrt.) Kerekes Laszld Zoltan

Mivel kérdés, hozzdszolas nem volt szavazisra tette fel a napirendi pontokat. Kérte, aki
clfogadja a napirend-tervezetet, az kézleltartassal szavazzon.

A Képviselo-testiilet egyhangulag, 4 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

I
TELEPULESI SZENNYVIZKEZELESI PROGRAM ELFOGADASA
(Irdsos cloterjesztés lasd 1.sz. melléklet)

Kerckes Laszl6 Zoltan polgarmester csatolt eléterjeszicés alapjan ismertetic a napirendi pontot.
Elmondta, hogy a lakossagi egycdi szennyviztisztité rendszerck Iétesitéséhez benyijtas alatt
lévé palydzathoz szitkséges hatosagi elSiras a Telepiilés Szennyvizkezelési Program
dokumentacié megléte, mely elkésziilt. Kéri a testiiletet, hogy az abban foglaltakat hagyjak
jOva,

Ezt kdvetden mivel kérdés, hozzaszolas nem volt, szavazdsra tette fel a napirendi pontot. Kérte,
aki clfogadja Bugacpusztahiza kozség Telepiilési Szennyvizkezelési Programjat, az
kézfeltartassal szavazzon.
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A Képviselo-testiilet egyhangulag, 4 igen szavazattal meghozta az alabbi hatarozatot:

1/2020.(11.18.)Kt.sz7.

Telepiilés Szennyvizkezelési Program
HATAROZAT

Bugacpusztahdza Kézségi Onkormanyzat Képviselé-testilele Bugacpusztahaza
kozség Telepiilési Szennyvizkezelési programjat a hatarozat melléklete szerint
jovahagyija.

Hatarid6: azonnal
Felelos: Kerckes Laszld Zoltan polgarmester

IL.
3 DB 8 METERES MEGFIGYELOKUT LETESITESI ENGEDELYEZESI
TERVDOKUMENTACIO ELFOGADASA
(Irasos eldterjesztés lasd 2.sz. melléklet)

Kerckes Laszld Zoltan polgarmester csatolt cléterjesziés alapjan ismertette a napirendi pontot.
Elmondia, hogy a lakossagi egyedi szennyviztisztité rendszerek 1étesitéséhez benyujtis alatt
lévé palyazathoz sziikséges hatosigi cloirdas 3 darab 8 méicres megligyelékiat létesitése,

raby

Ezt kdveléen mivel kérdés, hozzaszolas nem volt, szavazasra tette fel a napirendi pontot.
A Képviseld-testiilet egyhangulag, 4 igen szavazattal meghozta az alabbi hatarozatot:

8/2020.(11.18.)Kt.sz.
Létesitési cngedélyczési tervdokumentacid
{megligyeld kutak})

HATAROZAT

Bugacpusztahiza Kozségi Onkorményzat Kdépviseld-testiilete a Telepiilési
Szennyvizkezelési Program részcként 3 db 8 méieres figyelokat Iétesitési
cngedélyezési tervdokumentéciot jovahagyja a hatarozat melléklete szerint.

Hatéridd: azonnal
Felelds: Kerekes Liasz16 Zoltan polgarmester

1l
OSZTONDiJ PALYAZAT — BACS-KISKUN MEGYEI ONKORMANYZAT
TAMOGATASI SZERZODES ELFOGADASA
(Irasos cloterjesztés lasd 3.sz. meliéklet)

Kerekes Laszl Zoltan polgarmester csatolt eldterjesztés alapjan ismertette a napirendi pontot.
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Elmondta, hogy az Onkormanyzat korabban déntdtt arrdl, hogy a Bacs-Kiskun Megyei
Onkorményzat altal meghirdetett Osztondij palyazatan részt vesz. A palyazatban 4 6 az
Onkorményzat dolgozodja, 1 fé egyctemista. A cél a dolgozok megfeleld szakmai [elkésziilisége,
a human croforras biztositds a kozség részére. A Tamogatasi Szerzédésben 1.400.000,- Ft
atutalasat véllalja Bugacpusziahdza Kozségi Onkormanyzal. Az 6sztdndijpalyazat célja a
kézségben dolgozdk helyben tartdsa oklatasi palyazati hozzajaruldssal.

Ezt kdvetdéen mivel kérdés, hozzaszolas nem volt, szavazasra tctte fel a napirendi pontot. Kérte,
aki elfogadja a TAmogatasi Szerz6désben foglaltakat, az kézfeltartassal szavazzon.

A Képviselé-testiilet egyhangulag, 4 igen szavazattal meghozta az aldbbi hatdrozatot:
9/2020.(11.18.)Kt.sz.

Oszténdijpalyazat

Tamogatasi szerzodés elfogadasa

HATARQZAT

Bugacpusztahaza Kozségi Onkormanyzat Képvisclé-iestillete a Tamogatasi
szerz6désben foglaltakat elfogadja (lasd hatarozat melléklete).

A Bacs-Kiskun Megyei Onkorményzat dltal meghirdetett Osztondij palyazat
miikodtetéséhez 1.400.000,- Ft tamogatast nyijt a 2020. évi kbltségvetési lartaléka
terhére.

Megbizza a polgarmestert a Tdmopgatasi Szerzodés megkotésére és az Osszeg
atutalasara.

Hatarid6: marcius 02.
Felelés: Kerekes Liaszlo Zoltan polgarmester

Iv.
SZERZODESMODOSITAS (BACSVIZ ZRT.)
(Irasos cloterjesziés lasd 4.sz. melléklet)

Kerekes Laszld Zoltdn polgarmester felkérte Horvath Maria titkarsagi tigyintézot, hogy
ismertesse a napirendi pontot.

Horvath Maria titkdrsagi ligyintéz6 csatoltak alapjan ismertetie a napirendi pontot. Elmondia,
hogy egy megléve villalkozoi szerzodés modositasarol van szd, viéltoztak benne a
kapcsolattartok, illetve cgységesiteni akarjak ezcket a szerzodéscket. Az Onkormanyzat
részerdl kell a kapesolattartdt feltiintetniik,

Kerekes Laszlo6 Zoltdn polgarmester ezt kdvetden mivel kérdés, hozzaszélas nem volt
szavazasra tctte fel a napirendi pontot. Kérte, aki clfogadja a vallalkozéi szerz6dés modositésat,
a szerzOdést egységes szerkezetben, az kézfeltartassal szavazzon.

A Képviselo-testiilet cgyhangulag, 4 igen szavazattal meghozta az alabbi hatarozatot:



10/2020.(11.18.)K1. s2.

Szerzédés modositasa
(Bacsviz Zrt)
HATAROZAT
Bugacpusztahaza Kézségi Onkormanyzat Képvisels-testiileic a BACSVIZ Viz- és
Csatornaszolgaltaté  Zartkoriien Miikédé Részvénytarsasaggal ( Székhelye:
6000 Kecskemét, Izsaki 0t 13.) 2016. mdajus 30-an vizikézmil iizemelictése

targyaban koot Villalkozasi Szerzédés modositasat és szerzodést egységes
szerkezetben elfogadja (lasd jegyz6konyv 4. szam( melléklet).

Hatérid6: azonnal
Felelos: Kerekes Laszlo Zoltan polgarmester

Kerckes Laszl6 Zoltin polgarmester czt kévetden mivel tobb napirendi pont nem volt, a
rendkiviili iilést berekesztette.

—
e M,
Trbof Tidikg "

gazdasigi vezeld

Kerckes Laszlo Zglén
polgarmester
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BUGACPUSITAHAZA KOZSEG

TELEPUILESI SZENNYVIZKEZELESI PROGRAM

1. BEVEZETES, A PROGRAM KESZITESENEK CELJA

A vizgazddlkodasrdl szold 1995, évi LVI. Torvény II. fejezetének 4. § (1) a) ponija az
dnkormanyzatok részere eldirja telepllési kdrnyezetvédelmi program kidolgozdasat,
amelynek része a kommundlis szennyvizkezelés, - gyUjtés, -elvezetés, -fisziitas is. A
teleplilések szennyviz-elvezetésének és fisztitdsanak kiemelkedd jelentSségét muiatia,
hogy a kormany Nemzetli TelepUlési Szennyviz-elvezetési és —tisztitdsi Megvaldsitdsi
Programot dolgozott ki, amelynek végrehqjtasdt kormdnyrendeletek hivatottak
Bugacpusztahdza kdzség terlletén megoldott a kdzUzemi ivovizelldtds, ugyanakkor a
keletkezd szennyvizek gyUjiése és drlalommentes elhelyezése a mai napig megoldatian.
Ebbdl adoddan a kérnyezetterhelés, potencidlis és tényleges szennyezes mind a tala;,
mind a vizkészletek tekintetében fenn dll.
Bugacpusztahdza a 147/2010. {IV. 29. Korm. rendelet 24. § alapjan oz egyedi
szennyvizkezelésre lehatdrolt terlletek kdzé sorolhatd, mivel nem szerepel a Nemzeti
Telepllési  Szennyviz-elvezetési és -fisztitdsi Megvalositasi Programmal  dsszefliggd
szennyvizelvezetési agglomerdciok lehatdroldsdardl szold kormdanyrendelet jegyzékében.
A problema megoldasat a sok tekintetben érzékeny kdrnyezeti adottsdgok és az EU
csatlakozds szabta elvarasok egyardnt sirgetik.
A program celia olyan alapozd, dontés eldkészitd anyag Osszedllitdsa, amely az
adoitsagok, igények feltarasaval és a leheidségek telies kérd {miszaki, gazdasagi)
mérlegelésével javasiatot tesz a megoldds lehetséges mddjaira ismertetve azok elényeit,
hatranyait.
Bugacpusztahdza Kdzség Onkormanyzata mindezek figyelembe vételével megbizia az
Aqualex Kft-t (7634 Pécs, Ujfasor utca 33/C.) a telepllés szennyviz-elhelyezési
programjanck elkészitésével, ami oalapja lehet a keletkezé szennyvizek jGvdbeni
artalommentes gyJdjtése és elhelyezése megolddsanak.
A program elkészitése az aldbbi szempontok alapjan tértént:

= A telepUlés rendezési tervében és mas (telepUlési, kistérségi, megyei, regiondlis)

fejlesztesi dokumentdacidiban megfogalmazott helyi, igények és elképzelések

» A szomszédos telepulések érintetisége, igényei
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= A 25/2002 {I.27) korm. rendelet el&irdsai,

»  379/2015. {XIl. 8.) Korm. rendelet elSirasai,

= 147/2010. (IV. 29. ) Korm. rendelet eldirasai,

= 220/2004. {VIl. 21.) Korm rendelet eldirdsai,

= 28/2004. (XIl. 25.) KVVM egy(ttes rendelet elbirasai,

«  2/2002 {1.23.) KOM-FVM egyUttes rendelet eldirdsai,

= 41/2017, (X1.29.) BM rendelet elSirdsai

» A felszin alatti vizek védelimérdl szold 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

= A vibdzisok, a taviati vizbdzisok, valamint az ivévizelldtast szolgald vizi
létesitmények védelmérdl szold 123/1997. (VI.18.) Korm. rendelet

s 2015. évi LVII. tv. a vizgazddlkoddasrdl

s Nemzeti Kbrnyezetvédelmi Program,

»  Nemzeti Fejlesztési Terv,

» Jogi szabdlyozdsi keretek: az Onkormdnyzaiok kételezd kdrnyezetvedelmi
feladatai, és az azokhoz kapcsolddd egyéb szabdlyozdsok; valamint az eurdpai
unids kdtelezetisegek.

A program becsOlt miszaki parameéterek alapjan normativ piaci arak felhasznalasaval

készUlt, részietes felmérések és vizsgalaiok nelkdl.
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2. JELENLEGI ALLAPOT

2.1. A telepiilés természeti adottsagai

2.1.1. F6ldrajzi elhelyezkedés

Bugacpusztahdza kdzség Bacs-Kiskun megyében a Bugaci-homokhat kistajon faldthatd.
A kistgj 92,4 és 160,3 m kozoti tszf-i magassagl, szélhordta homokkal fedett
hordalékkupsiksdg. Atlagos relativ reliefe 3,5 m/km2, a buckds vidéken 8-10 m/km2,
egyébként 2 m/km2, a buckakdzi laposckon 0-2 m/km2. Orogréfiai domborzatiipusat
tekintve enyhén hulldmos siksag, elgatolt kis medencékkel, laposokkal. Legjellemzdbb
félig kdtdtt buckacsoportjai: bocsai (Tolvajos-erdd)-tazidr; solivadkerti-keceli; bugaci
(Nagy-erdd}; tazldri- bodoglar. Mindre jellemzé a sok ENy-DK-i iranyban hizddo
buckasor, a szélbardzdak, a maradékgerincek és a hasonld csapdsy széles, vizenyds

lapos, gyakran lappal, tézeggel boritva.
2.1.2. Eghaijlat

Mérsékelten meleg-szdraz kistdj, de mdr a meleg-szdraz hatdrdn van. Az évi
napfénytartam 2030-2050 ora. A nydri évnegyed napsiUtéses ordinak szdma 800, mig a
téli idészakban kb. 190 éran at sUt a Nap. Az évi kdzéphdmeérséklet 10,2-10,3 °C, DNy-on
10.4-10,5 °C. A vegetacios iddszak kdzéphomérséklete 17.4 °C. A napi kdzephdmerseklet
apr. 1-3. és okt. 20. kdz6H 10 °C folétt van {mintegy 200 nap). Az utolsd tavaszi fagyok
dpr. 1-3. kdz6H varhatdk, az elsd 8szi fagyok pedig okt. 26. korUl valdszindek, de a D-i
részeken egy-két nappal késdbb. A fagymentes idSszak tehdt 205 nap; a D-i részeken
ennél egy-két nappal hosszabb. Az évi abszolit hdmersekleti maximumok atlaga 34,0 °C,
az abszolut minimumok dilaga pedig -16,5 és -17,0 °C kdz6ti. Az évi csapadékdsszeg E-
on 520-550 mm, D-en 550-570 mm. Az évi mennyiségbdl 310-320 mm, D-en valamivel 320
mm féléti mennyiség a vegetdcids idészakban hullik. A 24 6rds csapadékmaximum 128
mm {Kunfehértd). A téli hotakards napok szédma kb, 32, az dtlagos maximalis
hévastagsag 20 cm. Az ariditdsi index E-on 1,28-1,33, D-en1,23-1,25. A széliranyeloszlds
egyenletes, kismértékben az ENy-i irany emelkedik ki. Az &tlagos szélsebesség 2,5-2,8m/s.

A meleg-szaraz éghaijlat a szarazsagtird ndvények szamara megfeleld.
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2.1.3. Féldtani viszonyok

A Kistérseg foldtani viszonyait jellemzi, hogy oz alapkdzet 590-2500 m mélységben
helyezkedik el, valtozd szinteken a tdrésvonalak és szerkezeti arkoktol fuggden. A Pannon
tenger visszahUzéddsa utdn a medence feltdltésérdl a folydk dital szdllitott Uledékek
gondoskodtak. F8ként homokrétegek, homokkd padok, 16sz8s rétegek, kdzepes és durva
szemU Uledék vdaltakoznak. A sUllyedések miatt az Uledék rétegek egyes helyeken t6bb
szdz méter vastagsaguak.

A medencealjzatra az eocén és az oligocén kimaraddsaval elszértan nem nagy vastag-
sAgu miocén vulkdni képzddmeények és sekélytengeri Uledékek {lajta és szarmata
mészkdvek) rakddtak le. A Hatsdgon a pliocén pannéniai rétegek a Tétel-halmon még a
felszinen vannak, innen K felé tekionikai slllyedés eredményeként egyre mélyebbre
kerbinek es Kecskeméitdl K-re Nydarldrincen mdr 273 m mélységben taldlhatdk. Kalocsdn
a panndniai rétegek felszine 80 m, Szentesen pedig mar 800 m mélységben van.

A pliocén végén a Duna-Tisza kdzén megjelenik a Duna folyd, amely atlés iranyban
Szeged felé folyva rakja le hordalékdt, nagy hordalékkupot épitve. Ez a hordalék részben
ak-nyllik a mai Tiszantdlra is. A Tisza Uledékével fogaskerékszerlen érintkezve és
egymdsban kiékelddve. Valdszinlleg a ginzmindel interglacidlis uidn kialakul a Kalocsai-
sUllyedék, mely a Duna folyasat alapvetéen megvdlioztatia és a Duna egyre
nyugatabbra kerilve elfoglalia mai E-D-i irdny0 folydasat. A Duna-Tisza kdze ettdl az idétdl
kezdve a Duna dartererdl kifujt futdhomokkal és l8sszel vdaltakozva toliddik fel. A
futidbhomok és a 165z egylttesen, valtakozd telepllésben a Duna-vélgytd! keletre egyre
jelentdsebb vastagsagot er el. Legnagyobb, 120 m-es vastagsdgdt a Duna-Tisza kdze K-i
részén Nagykdrds-orszaghatar vonalaban éri el. Ezek a rétegek is tulterjiednek a mai Tisza
vonalan és pl. Szeniesnél a tiszai folyovizi rétegek kdzdtt ékelddnek ki. A tiszai folybvizi
Uledékek délen viszont az eolikus Uledékek kdzoH a mai Tiszatdl 15-20 km tavolsagban pl.
Pdlmonostorig terjednek el.

A Hatsdgon a felszinen a kdvetkezd Uledéktipusok jelennek meg: futéhomok, finom
homokos tipusos 165z és az egykori tavakbdl kivalt karbondt es tézeg.

Az alsé pleisziocén durva Uledéke felett mar a kdzépsd és felsd pleisztocén szélhordta
rétegei kodvetkeznek. A felhalmozott rétegekben [&sz, futdhomok és humusz
képzddmények vannak. A kdzépsd pleisztocén idején az Ujabb tdrésvonalak
kévetkeziében a Duna vonala nyugatra tolddott, az Eszak-Bacskai hatsag kiemelkedése
kdvetkeztében. A Duna ekkor hagyta el az észak-nyugat - dél-kelet iranyl dsi medrét és
foglalta el jelenlegi helyét. A Duna vélgy telies hosszdban megslllyedt és kialakult @
Kiskunsdg. A holocén idején, a Kiskunsag terlletén mar jelentdsebb szerkezeti mozgdsok

vagy Uledék felhalmozdddasok nem tortentek, mivel ekkorra mar a Duna medret kitdltd
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folyami homok deflacidjaval kialakuit a jelenlegi homokhatsag lepelhomok vidéke, ill. a

csatlakozd 185285 hatsag, amely a kistérség jelentGsebb részét teszi ki. A 16sz8s hat felszin

kdzeli Uledéke a tipusos artéri infuzids 10sz, ill. az atmeneti csatiakozd zondban a homokos

I&sz. A kistérség keleti peremén az &si Tisza artérre telepult infuzids 16szréteg kdzé a

késdbbi nedvesebb periddusokban a Tisza meg helyenként behatolt, ezeken a melyebb

fekvésl beékelddésekben megtaldlhatd a Tisza alluvidlis Oledéke is.
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2.1.4. Vizféldtani viszonyok

A talgjvizkészletek a térségben a 20 - 30 m vastag holocén és pleisztocén kord homokos
rétegekben faldlhatdéak, mely alatt a pleisztocén, majd a Felsé-panndniai és a Levantei
agyagos-homokos Uledéksor kdvetkezik.

A terllet vizidldtani adottsdgai a kinyerheté viz mennyisége szempontjdbdl kedvezbek. A
térségben a talajvizek dramlasanak fé iranya ismereteink szerint ENy - rél DK =i irany.

A talgjvizben a vas, mangdn és arzén hotdarértéket meghaladd koncentracioja
valdszinlleg természetes, fdldtani eredetld szennyezéként fordul eld, mig az ammonium,
a nitrat, a klorid, a szulfét, a natrium és a fajlagos elektromos vezetdképesség magas
értéke egyértelmdien emberi tevékenységbdl eredd szennyezésre utal,

A rétegvizek a vizsgalt terlleten a 20-30 m alatt kezdédd mintegy 200-250 m vastagsagu

pleisziocén fluvioeolikus homok, kavics, illetve Felsé-pannon rétegekben taldlhatoak.
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A rétegviztd@roldk vizvezetd képessége a terllet jelentds részén igen j6, mig az EK — i szélén
jo. A térségben a rétegvizek dramldsanak f& irdnya ENy - rél DK felé mutat.

A kitermelhetd rétegvizek mindsége vas-, mangan-, ammadnia- és arzéntartalma, illetve
helyenként metdan tartalma haladja meg altaldban a tdbbszér médositott, az ivoviz
mindsegi kdvetelményeirdl és az ellendrzés rendjérdl szdld 201/2001. (X. 25.) Korm.

rendeletben elbirt ivoviz mindségi hatarértiékeket,

1.5, Vizrajz

Nagyobbik részik a Dong-éren at K-re, a Tiszahoz folyik le, de néhany vizfolyds Ny-ra, a
Duna-vdlgyi-fécsatorndba torkollik. K&z0IUk a Rekettyés-Bogdrzocsatoma {127 km, 214
km2) a legjeleniésebb. A Dong-érnek (84 km, 1672 km2) csak a forrdsvideke tartozik a
tajhoz. Balrdl hozzafolynak: Tazldri-mellékesatorna {6 km, 36 km2), Szanki-mellékcsatorna
{8 km, 34 km2), Bocsai-csatorna (20 km, 174 km2), Bugaci-csatorna (12 km, 87 km2),
Galambos-ér (12 km, 82 km2), SzentkOt-ér (12 km, 49 km?2) és Kovagd-ér {25 km, 99 km2).
D-i részében ered a Kérdséri-fdcsatorna is {77 km, 805 km2), azonban csak a hatdron tul
éri el a Tiszat. Gyér lefolydsu, szdraz, vizhidnyos terllet.

A vizjarasokra vonatkozoan analégidk alapjan becsUlhetfjlk, hogy a fdcsatorndk
vizhozamai az darvizes periddusokban elérhetik a 15-20 m3/s-ot is; ilyen a legtébbszdr
nydr elején kdvetkezik be. Mdskor alig van, vagy egyaltaldn nincs vizik. A vizmindség
dltaldban II. osztdlyd. A homokhdtak kdzéH szdmos kisebb-nagyobb dalléviz hizddik
meg, amelyek O része iddszakos. A 19 természetes 16 felszine 195 ha. Legnagyobb a
solivadkerti NagybUddsto-Vadkerti- 16: 38 ha és a bugaci Rodii-szék: 34 ha. A 3 tdrozd
egyitt 78 ha, amelyek kozdtt a Soltvadkert melletti a legjelentdsebb: 40 ha. A
Kunfehértd melletti Sostd  (Kun-Fehér-td) {85 ha) nagy sétartalma miatt kedvelt
fUrdShely.

A VGT szerint a terUlet az Alsd-Tisza jobb part alegységhez tartozik, A vizek kezeldje az
Alsd-Tisza-vidéki VizOgyi Igazgaidsag.
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A kozeli Kévago-eri-csatorna és Galambos éri csatorna kémiai dllapota a telepllés
kdrnyezeteben a VGT szerint j6, a Bocsa-Bugaci-csatorna vizmindsége adathidny miatt
ismeretlen.

2.1.6. Talgjtani adottsagok

A kistdj legkiterjedtebb talajtipusa a futdhomok, amelyen homokpusztagyep, nyarfaerdd,
a felhagyott legeldkdn bordkds, tajba nem illé fenyves vagy kis kiterjedésd, gyenge
legeld taldthato.

A humuszban gazdagabb (1-1,5%) humuszos homoktalajok (29%) termékenysége a
szélsGseges, a homokokra jellemzd vizgozddlkodds és a kis tapanyagtdke miatt gyenge
(int. 15-30). Sz616 (15%). gyenge szantd (45%) és erdd (25%) lehet a hasznositdsuk.

A csermnoziom jellegd homoktalajok (2%} termékenysége a humuszanyagok
felhalmozédasa kdvetkeziében a humuszos homokialgjokéndl kedvezdbb (int. 30-50).
Szantéként (65%), szdlékent (15%) és erddkent {15%) hasznosulhatnak.

A kistajban szigetszerden megjelend, 16sz0s Uledéken képzdddtt réti csernoziom talajok
(4%} termékenysége a legkedvezdbb. Humusztartalmuk szerint  kiemelkedd
termékenységlek is lehetnek (int. >120). Szantoként (75%) és szbldként (20%)
hasznosithatok.

A 165205 talajképzd kdzeten, homokos valyog fizikai féleségl, a talajvizhatdas erdsségétdl
fGggden réti (1%), 1apos réti (3%), vagy sikldp talajok {1%) képzédtek. Termékenységik a
kdzepesnél gyengébb. Rétekkel, Idprétekkel vagy mocsdarrétekkel boritott kaszalok (80-
?5%). A fokent 16s28s Uledéken képzddodtt szikes talajok (6-7%) kdzll az erdsen szikes
szoloncsakszolonyecek ({1%). a szoloncsdk talajok {<0,5%) és a szolonyeces réti talajok
{5%) természetes termékenysége gyenge {int. <45). Tobbnyire szikes legeldk és kaszaldk.
A 1) mezdgazdasagi potencidlia kicsi, de értékes homoki és sziki névénytdrsuldsaik
fajgazdagok és védelemre érdemesek. A védett termdhelyek maddar- és rovarvilaga is
értékes.
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2.2. A szennyvizelhelyezést befolydsolé egyéb kérilmények

2.2.1. Felszin alatti vizhaszndlatok

Bugacpusztahdzan tobb kataszterezett kot toldlhatd, ezek mind 100-300 m  kdzoHi
homokos rétegvizet hasznosit.
A Bugac és o szomszédos Bugacpusziahdza telepUlések vizelldtasa sajét vizbdzisrdl
megoldott. A vizellatast a Bacsviz Zrt. biztositja a 35600/10114-32/2015.41t sz. Uzemeltetési
engedély alapjdan. Vksz: 1/992
A felepllést elldid Uzemeld vizmdikutak Bugac telepllés terlletén taldlhatok,

Bugacpusztahdzan egy db Uzemen kivuli kot talalhato.

A kutak fébb adailai az aldbbick:

1.5z, kUt (Uzemeld)

Helye: Bugac 62 hrsz

Kataszieri szam: B-26

Epités éve: 1972. (felvjitva; 2000-ben)

-helyének koordinatai (EOV):
X =1490748m Y = 698830,663 m

-mélysége: 194 m

Csdvezése: 00 - 160m @406/390 mm acél
00 - 47.5m 2318/302 mm acél
47,5 - 70,6 m 2241/228 mm acél
470 - 160.0m 2203/192 mm acél
1494 - 1940 m 2133/124 mm acél

szdrdzése: 165,11 - 184,45 m

nyugalmi vizszintie:  -13.7m

Uzemben kitermelhetd legnagyobb vizmennyiseg: 390 |/perc -32,1 m-es leszivasi szinten
Metdntarialom: 2211/m3

Kutfejkiképzés: Terepszint alatti akndban

2. sz. fort kot (Uzemeld)

Helye: Bugac 0252/13 hrsz
Kataszteri szam: B-32
Epités éve: 1985

-helyének koordinaidi (EOV):
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X=148751,14m Y = 699072,38 m

-mélysége: 310m

Csdvezése: 00 - 10.6 m @406/390 mm acél
0.0 - 54,5m ©324/312 mm acél
54,5 - 2445m 2241/228 mm acél
2200 - 3100 m ©2133/124 mm acél

szOrdzése: 2588 - 2959 m

nyugalmi vizszintie: +11.0m
Uzemben kitermelhetd legnagyobb vizmennyiség: 1600 I/perc -18,3 m-es leszivasi szinten
Metdantartalom: 3.041/m3

Kottejkikepzes: Terepszint alatti akndban

1. sz. kUt (Ozemen kivOl) 1129 hrsz

Kataszteri szém: B-34

Epités éve: 1991

-helyének koordinatai (EOV):

A =15104%,66 m Y =4695031,84 m

-melysége: 170 m

Csbvezése: 6o - 17.5m @813/797 mm acél
00 - 100.0m @609/589 mm acél
650 - i700m ©203/192mm acél

szirézese: 118 - 125m
149 - 166 m

nyugalmi vizszintie:  -5.3m
Uzemben kitermelhetd legnagyobb vizmennyiség: 750 |/perc -12,65 m-es leszivasi szinten
Koifejkiképzés: Terepszint alatti akndban

Vizbekotések szama és virfogyasztas az elmult § évben:

Bugacpusztahdza| Bekétésszam Ertékesitett vizmennyiség
db lakossdg | Véilalkozds | intézmény | osszesen
2014 114 6408 647 22 7377
2015 114 6047 973 59 7079
2016 113 5942 1938 68 7948
2017 114 6297 1446 43 7786
2018 118 166 1952 32 8150
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A taviati vizigények a jelenlegit nem, vagy csak kismértékben fogjadk meghaladni. Ezi a

meglévd vizbazis biztositani tudja.

A helyiek, a néhdny hdazndal még meglévd Gsott kutak vizet is hasznositjak kildnbszd
célokra. Legtdbben a kertek, zéldfellletek locsoldsdra, dllatitotasra hasznadligk o
talajvizet.

A terUlet a VGT szerint az sp.2.10.1 sekély porézus, valamint a p.2.10.1. pordzus viztestbe
tartozik.

A viztestek mennyiségi dllapota:
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A sekély porozus és a pordzus viztest dllapota a VGT szerint mennyisegi szempontbdl

egyardni j6 kategorigju.
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A viztestek kémiai dllapota:
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A sekely porozus viztest dllapota a VGT szerint mindségi szempontbdl gyenge kategoridju.

A pordzus viztest dllapota a VGT szerint mindségi szempontbdl jo kategdridjo.
2.2.2. Talajviz szintek és a talajviz mindsége
A vizsgalat soran 2019 decemberében a telepUlésen 25 talajviz kOiban mértink nyugalmi

vizszintet. A mérési helyeket &s a nyugaimi vizszinteket a 2. sz. dbra mutatja.
Az adatokai a kdvetkezd tablazat tartalmaza:

Terepszint| Nyugalmi Nyugalmi vizszint
Kitjele | EOVY(m) | EOV X (m)
(mBf) vizszint (mBf.) | terepszintdl (-m)
B-1 694529 151025 111.,8 107.7 4,1
B-2 694795 151294 112 108.7 a3
B-3 695130 151274 112 109.3 2,7
B-4 695282 151227 112,5 109.97 2,53
B-5 695297 151025 1117 108,926 2,74
B-é 695197 150863 111.6 108.8 2.8
B-7 694766 150734 il 107.22 3.78
B-8 695119 150733 1115 108.6 2.9
B-9 694973 150844 111.4 108,39 3.01
B-10 694804 150978 111.6 108,42 3.18
B-11 695116 150946 11,7 108,82 2.88

2
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A talajviz a telepUlés egészén 2,5-4 m mélységben érhetd el. Az telepllésen a talajviz
DNy-i iranyba aramilik.

A koratavasz iddszakokban (héolvadaskor a talajviz jellemzden a jelenleg mérinél okar
0,5-1,0 m-rel is magasabban lehet. A falgjviz mindségének vizsgdlatara a B-7 jeld asott
kOibdl kerGlt sor. A vizmintat az aldbbi tdblazatban szerepld komponensekre

vizsgdltatiuk:

Komponens :gé;z; AR «B" hatarérték
B-7
pH - 7.27 6,5-9,0
fajl.el.vezkép. | pS/cm 450 2500
NH4* mg/! 0,02 0,5
NOz mg/I 0,01 0,5
NOz mg/l <0,5 50
SO4 mg/l 26 250
PO+ mg/| 0.19 0,5

A vizsgdlati eredmények szerint a talajviz dllapota a kdzség terlletén j& mindségd. A

vizsgdlt komponensek kdzdtt nem volt hatarérték feletti.

Magas talajviz dliasa teriletek

A 147/2010. (IV. 29.) Korm. r. ,,A vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elhdritasat
s20lgald  tevékenységekre és lélesitményekre vonatkozd dltaldnos  szabdlyokrol”
jogszabdly 2.8-anak al9. pontja alapjén magas talajvizallas terllet: az a terblet, ahol a
talajviz maximdlis értéke felszintdl szamitott legmagasabb szintie 2 méter felett van.

A szennyvizkezelési vdltozatok vizsgdlatakor a legmagasabb mért érékeket vettik
figyelembe.

A jogszabdly 20. §-énak c) pontja alapjan az egyedi szennyvizelhelyezés modjanak
alkalmazhatdsagdt vizsgdini kell, ha a telepllés kdzigazgatdsi terlletén a felszin alahi
vizek mindsége szempontjabél fokozottan érzékeny vagy magas talajvizdllaso terblet
fordul elé.

A (5) pont szerint: A vizOgyi hatdsag a vizZogi engedélyezési eljaras sordn egy adott
lehatdrolt terilet tekintetében a magas talajvizdllasy terleti mindsitéstdl eliérhet, ha azi

az abban érdekelt dlial végzett, vagy végerzteteit részletes vizsgdlat alatamasztia.
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A jogszabdly 25. §-anak (2) ponija alapjan: Egyedi szennyvizkezelési létesitményt barmely
terlleten torténd programszerd telepités esetén, illetve egyedi szennyvizkezelési
berendezést a felszin alatti vizek mindsége szempontjabdl fokozottan érzékeny vagy
magas talajvizallasy terlleteken torténd egyedi telepités eseten akkor lehet |étesiteni, ha
a telepllési dnkormdanyzat dltal elfogadott és a vizigyi hatésag dltal jévdahagyott
telepulési szennyvizkezelési program ezt leheidvé teszi.

A telepiilés terilete ,érzékeny” besoroldsy. Bugacpusztahdza telepiilés teriltén magas
talajvizallaso teriletek a telepiilés K-i felén taldlhaté. A talajviz ezen ingatlanokon 2,5-3,0
m kozotti mélységben, csapadékos idészakokat kévetden és hdolvaddskor ennél 0,5-1,0
m-rel magasabban érhetd el. A talajviz helyzetének térképi dbrazoldsa a 2. dbrdn
Iathaté.

2.2.3. Talajmechanikai adottsagok, szikkasztdsi lehetdségek

A felszin kdzeli rétegek jellemzéen homokos, iszapos rétegek k=105~ 10+ m/s.

A szikkasztds lehetésége vdltozd, helyszini vizsgdlat figgvénye, melyet atervezés sorén
kell elvégezni.
A talojba 16rténd fisztitott szennyviz elhelyezés (szikkasztds) esetén az aldbbi helyi
feltételeket kell figyelembe venni:
Tereplejtés:
2%-ndl kisebb tereplejtésnél a talajban térténd szikkasztds nagyon kedvezd
2-8% kozoti tereplejtésnél a talajban tériénd szennyvizszikkasztds kedvezd
8-15% k&zotti tereplejtésnél a talgjban tériénd szennyvizszikkaszids kevésbé
kedvezd
15%-ndl nagyobb tereplejtésnél a talajiban térténd szennyvizszikkasztast kerdini kell
Atereszid réteg, repedezett k&zet melysége:
*Nagyon kedvezs a helyzet akkor, ha ez a tavolsdg 2 m, vagy ennél nagyobb.
‘Kedvezd, ha ez a tavolsag 1,5-2,0 m kdzdt van.
-Kevesbé kedvezd, ha a tavolsag 1,0-1,5 m kdézétH van.
Ha a repedezett alapkdzet a szikkasztdsi felllet alsd sikjatdl szémitva 1 m, vagy
ennél kisebb tdvolsdgra van, a talajban térténd szennyvizszikkaszidst csak a
dombos szikkasztGsi rendszer esetén engedheté meg.
Vizzdré réteg mélysége:
Ha a vizzdro réteg a szikkasziasi felllet alséd sikjatdl 2,5 m tavolsagra van, a
szikkaszt@s nagyon kedvezd.

Ha ez a tadvolsag 1,5-2,5 m kdzbtt van, akkor a szikkasztas kedvezd.

14




BUGACPYSITAHAIA TELEPLESI SZENNYVIZKEIELES| PROGRAM

Kevésbé kedvezd a szikkasztds, ha ez a tavolsag 1,0-1,5 m kdzdtt van.
Ha a vizzdrd réteg mélysége és a szikkasztasi felUlet alsd sikjatdl szamitva 1,0 m-en
belll van, a talgjoan torténd szennyvizszikkasztds csak a dombos szikkasztasi
rendszer alkalmazdsa esetén engedhetd meg.

Talajvizszint mélysége:
-Nagyon kedvezd a helyzet, ha a max. talajvizszint 3.0 m-re, vagy ennel nagyobb
tavolsagra helyezkedik el a szikkaszidsi felUlet also sikjatol.
- Kedvezd a szikkasztas feltétele, ha ez a tavolsag 1,5-3,8 m kdzdit van.
- Kevésbé kedvezd, ha ez a tavolsag 1.0 - 1,5 m k&zbtti érték.
- Ha a maximdlis talgjvizszint kevesebb, mint 1,0 m-re kdzeliti meg a szikkaszidsi
felllet alsd sikjat, tartésan (1 hénap), a talajban torténd szikkaszids csak a dombos
szikkasztasi rendszer alkalmazdsa esetén engedhetd meg.

A talqj vizatereszid képessegét

A talqgj vizatereszid képességét a k" tényezdvel jellemezzik
- Ha a ialqj vizdiereszid képessége kisebb, mint 5-107 m/s, a talajban térténd
szennyvizszikkasztds nem kedvezd (a meglévs talajban toriénd szikkasztds eseten
nagy szikkasztasi felilet igény jelentkezik, ezért a szikkaszid-arkokndl javasolt

talajcserét alkalmazni).

2.2.4. Szennyez8dés-érzékenység

Az egyes telepllések teljes kdzigazgatdsi terlletének egyseges besorolasat a felszin alaiti
viz dllapota szempontjabdl érzékeny terlleteken lévé telepilések besoroldsardl szolo
27/2004. (XI1.25.) KvWM rendelet tartalmaza, melyet a 7/2005. {ill. 1.} KvVM rendelet 1. §-
Gval megdiiapitott, a 47/2014. {X. 10.) BM rendelet 1. §-a szerint mddositottak. A miniszteri
rendelet szerint Bugacpusztahdza terllete ,érzékeny” besoroldsu.

A felszini, és a felszin alatti vizek tekintetében a fejlesztés nitratérzékeny teriletet érint.

A vizek védelme a felszini és felszin alatti vizekre és azok készleteire terjed ki. A kdrnyezet
igénybevétele - igy kUlondsen a vizviszonyokba torténd beavatkozdsok - esetén
fennmaraddasdhoz szikséges feltételek, valamint a vizek hasznosithatdsdgat eldsegitd

korilmények ne romoljanak.
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2.2.5. Uzemeld sériilékeny vizbdzisok

Bugacpusztahdzdn tdbb kataszterezett kit taldlhatd, ezek mind 100-300 m k&zoti
homokos rétegvizet hasznosit.

A Bugac és a szomszédos Bugacpusztahdza telepllések vizelldtasa sajat vizbdzisrdl
megoldott. A vizelldtast a Bacsviz Irt. biziositjia a 35600/10114-32/2015.4lt sz. Uzemeltetési
engedély alapjdan. Vksz: /992

A telepllést elldtd Ozemeld vizmOkutak Bugac telepllés terlleten taldlhatok,
Bugacpusztahdzan egy db Uzemen kivili kot taldglhaté.

Bugacpusztahdza nem tariozik o sérllekeny vizbazisok terlletén fekvé telepllések kdzé,

2.2.6. Telepllésszerkezet és annak vizliigyi vonatkozdsai

Bugacpusztahdza az Alfdlddn, a Duna-Tisza kdzén, a kiskunsdgi Homokhdatsagban
taldthaid. A megye kdzépsd-keleti részén, Kecskemehtdl kb. 35 km-re. Szomszédos
telepUlések: Bugac, Mdricgat, Jakabszallds, Bécsa, Orgovany.

Kéziton az 54-es foutrdl egy mellékiton érhetd el. Szintén egy alsdbbrendd Gton
kdzelithetd meg Jaszszentldszlo, illetve Kiskunfélegyhdaza (M5-6s autdpdlya, 5-6s foat) -
Bugac feldl.

Bugacpusziahdza belterlleti részén egyardnt fellelheiéek az utcdra merdleges
telepités0d, hagyomdnyos és a négyzetes alaprajzd, modernebb éplletek. K&zds viszont,
hogy a lakohdazak jellemzéen a telkek oldalhatdardn éplltek és az utcdhoz eldkertiel
kapcsolodnak. Az egységes meretd eldkertek nagymértékben meghatdrozzdk a
telepUlésképet, gondozdsuk javasoli A beépités laza.

A telepulésen az épulet és az uica kdzdtt 1evd, telken bellli eldkertek - az Gitdrt keritések
kdveikeztében - vizudlisan szinte az ulca részét képezik. Ez a kertrész egyUtt &l a
telepllésre jellemz6 széles utcdkon az Uttest és a jarda, illetve a kerités kdzoit kialakult
zéldfelUleti sdvval.

A telepllési csapadékviz elvezetés csak részben megoldott, Féldmedrd
csapadeékelvezetd Grok csak a F& utcdban taldlhato, a tdbbi - aszfaltburkolatial nem
rendelkezd- vicdban a vizelvezetés nem megoldot. A FS utcdban a felszini vizrendezés
nyilt érkos rendszerrel torténik. Ebben utcdkban, utcaszakaszokon kétoldalii nyilt arkot
alakitottak ki. A csapadékviz elvezetés nélkUli utcdban semmilyen elvezetési moéd nem
épdlt meg, ezekben az utcdkban nagyobb zdporok utdn fenndll a vizalldsos terlletek

kiclakuldsanak veszélye.
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Az darokrendszer karbantartdsa (kaszdlds, iszapolds) folyamatos, helyenként azonban
szukséges a jbkarba helyezes. A csapadékvizek elvezetése az alacsony illetve aflagos
viszonyok esetén megfeleld.

A szennyvizelvezetd hdldzat hidnya miatt a telepllésen kdzmdpdildkat taldlunk, amelyek
az dnkormdényzat adatszolgdltatasa alapjén zart szennyvizidrolok.

Mivel ezek, elviekben vizzdrd szigeteléssel éplltek, igy csekely szivargds mellett a teljes
szennyvizmennyiség elszdllitdsra kerilhetne. A tengelyen elszdllitott szennyviz mennyisege
azonban az dnkormdnyzat nyilvantartasa alapjén az elmdlt években csekely volt, ezért
szinte biztosan kijelenthetd, hogy egyes tdroldkndl a szigetelés nem megfelelden
mUkddik, lletve egyes ingatlonok nem szigetelt szikkaszidkba gydjtik a szennyvizet.

A szennyvizkezelésnek ez a modja kdzvetlenll szennyezi a talajt és a talgjvizet. Ezek a
hagyomdnyosnak nevezheid szennyvizkezelési megoldasok, ma mar a haztariasok egyre
fokozddd vizhaszndlata és a hdaztartasi vegyszerek (elsdsorban mosészerek) ndvekvd
felhaszndldsa miatt igen komoly kdrnyezetszennyezést okoznak. Emiatt egydltalan nem

alkalmazhaték hosszu tavon.

2.2.7. Tertlethaszndlatok, védett terllefek

Bugacpusziahdza telepilés kozigazgatdsi terilete 4300 ha, amelybdl belterilet 52,4 ha.
A tdj alakitdsaban a természetvédelem és a kllterlleti gazddalkodds &sszehangolasa
jelenti a legfébb kihivast.

A bugaci és a bdcsai bordkds-buckds terllet kdzott fekvs, kilrlld tanyds iérség
.Okoldgiai szemiéletiel szabdlyozott kilterjes mezdgazdasagi Svezet”. A monostori
erdotdl K-re fekvd, természeti terUletekben gazdag tdjrészt is, ahol szintén a tanydk
kitrOlése tapasztalhatd.

A tanydsoddsi kedv Bugac kdzponti belterllete és a puszta k&z6tt erdtelies,
Bugacpusziahdzdnak csak kis terlleirészét érinti a belterllettél DK-re. A haszndlati médra
a hagyomdanyos dllattartds, mint kedvezményezett megélhetési forma, éppugy jellemzd,
mint a pihenési-idegenforgalmi rendeltetés.

A kilterUlet maradék része dltaldnos haszndlaty, szort tanyas. Az erddterlletek markans
elemei a tdjnak, lezdrjdk a latképet, szegélyezik a pusztat, eltakarjdk a néha kedvezbtlen
14ji beavatkozasokat (pl. Uzemi dllattartd telepeket).

Az egyedi tGjértékek idds faegyedekbdl, fasorbdl, jellegzetes éplletekbdl (tanyasi iskola
és egykori kUria), régészeti terlletekbdl tevodnek dssze. Felvétellk ebbe a kategdricba
feltétlenl! indokolt.

Az orszdgos védettség alatt dllé Kiskunsagi Nemzeti Park-terOleteken kivil két egykori

szikes 10 is taldlhatd Bugacpusztahdzdn, melyeket a természet védelmérdl sz6ld 1996. evi
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Uil tv. véd, mdvelésvaliGsuk nem engedélyezett. A Kis-Székis 16 gazdasdgi majorok
kdzveilen szomszédsagdban fekszik, helyzete e miatt nem zavartalan. A Gubacsi tavat
lakatlan mezd- és erdbgazdasdagi terlletek Svezik, jobban védhetd a kdros hatdsokidl,
viszont terUletét kettészeli Bugacpusztahdza és Jakabszdllds igazgatdsi hatarvonala.

Az okfatdsi rendszeren keresztll érhetd el leginkdbb a természetvédelem céliainak

tudatositdsa a lakossag kdrében.

A helyi védelemre javasolt éplletek védelmérdl a helyi épitési szabdlyzat rendelkezik.

Bugacpusztahdza kérnyéki Natura 2000 teriiletek

A nemzeti dkoldgia hdldzat elemeként dkoldgiai folyosd, magterllert és pufferzdona kerllt

kijeldlésre, amely a telepllés jelentds kilterlieti részét foglalja magaban.
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-

Bugacpusztahdza kérnyéki dkoldgiai hdlézat elemei és ex lege védett szikes tavak

2.2.8. Népességi adottsagok, gazdasagi élet, turizmus

Bugacpusztahdza telepiilés jelenlegi népessége 2019. janudr 1.-i adatok alapjan 250 {6
(KSH). A lakdsdllomdny szama 141 db (KSH).

A telepllés lakossagszédma alacsony, fartosan csdkkend tendencidt muiat.
Megemlitendd, hogy az alacsony népességszam ezen a terlleten feljesen dltalanos.

A 2011-es népszamldlds sordn a lakosok 99.2%-a magyarnak, 0,4% cigdnynak, 0.8%
németnek mondia magdt. 201 1-ben a valldsi megoszlas a kdvetkezd volt: rdmai katolikus
80,4%. reformatus 6,5%, gordg katolikus 0,8%, felekezeten kivUli 6,.5% ({5.8% nem
nyilatkozott).

A telepilésen dvoda, bdlcséde, dltaldnos és kdzepiskola nem mikddik. Az orvosi ellatas
a telellésen megoldoit, a busz kdzlekedés megfeleld.

Bugacpusztahdzan a mezdgazdasag tevékenyseg meghatdrozé jellegu.

Sajnos a legnagyobb munkaliatéd az Onkormanyzat a kézmunkaprogrammal, de azért
mOkédik néhdny gazdasagi tarsasdag is, akiknél a helyiek munkat tudnak talalni.

A kulturdlis és szabadidds tevékenységeknek a telepllés mivelddesi hdza és az abban a

ké&nyvidr szolgdl helyszinGl.
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A Bugacpusziahdzdn nincs dllandd postahivatal, a lakossag igényeit az un.
“mozgdposta” Iatja el.

Bugacpusziahdza kil- és belterlletének gdzelldtdsi lehetdségei igen kedvezdek. A
Bugac kilterlletén dathaladd nagynyomadsy, MOL-kezelésben lévé vezetékrdl a
gdzatadd dllomas 3  irdnyba tovabbitia a  nagy-kdzépnyomdsy  foldgdzt.
Bugacpusztahdza is innen kap megfeleld kapacitasu ellatast.

Bugacpusziahdza vilamos energiaelldtdsa a Kiskunfélegyhdza 120/20 kV-os aldllomdasbdl
indulo Kiskunfélegyhaza Bugac 20 kV-os légvezetékrdl megoldott.

A telefon, televizid és internet kapcsolat a faluban elérhetd.

A turizmus dgazata a telepUlésen lassan fejlédik.

A terség turisziikai képességének ndvelése érdekében a kdrnyezd telepulésekkel
Osszefogva kell Iépéseket tenni.

Sz0kség lenne a turizmus hattér-infrastrukturgjanak fejlesztésére {utak, kerékpdarit, ahhoz
kapcsolddd pihendk, szolgdltatdsok), a kdzség nagyobb fokU propagdldaséra, a
testvértelepilésekkel meglévd 6 kapcsolat dpoldsan keresztGl kOlfSldi vendégek
idevonzasdra, a szolgditatd szféra, falusi vendégfogaddk segitésére, a szdllGshelyek,

vendéglatok szamanak ndvelésere.

2.3. A telepilés vizbeszerzési viszonyainak ismertetése

Bugacpusztahdzdn tobb kataszterezett kit taldlhatd, ezek mind 100-300 m kdzoHi
homokos rétegvizet hasznosit.

A Bugac és a szomszédos Bugacpusziahdza telepllések vizelldtasa sajdt vizbazisrdl
megoldott. A vizellatast a Bacsviz Irt. biztositia a 35600/10114-32/2015.4Mt sz. Uzemelietési
engedeély alapjan. Vksz: 1/992

A telepulést elldté Uzemeld vizmikutak Bugac telepllés terlletén taldlhatok,
Bugacpusztahdzdn egy db Uzemen kivUli kot taldlhato.

A kutak fobb adatai az alabbiak:

1. sz. kOt {Uzemeld)

Helye: Bugac 62 hrsz
Kataszteri szam: B-26
Epités éve: 1972. (feljitva: 2000-ben)
-helyének koordinatdi (EOV):
X=1490748m Y = 698830,663 m
-mélysege: 194 m
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Csdvezese: 0.0 - 160m @406/390 mm acél
00 - 47,5m ©318/302 mm acél
47,5 - 70.6 m D241/228 mm acél
470 - 160,0m @203/192 mm acel
149,4 - 1940 m ©133/124 mm acél
szOrdzése: 165,11 - 184,45 m
nyugalmi vizszintie: -13.7m

Uzemben kitermelhetd legnagyobb vizmennyiség: 390 I/perc -32,1 m-es leszivdsi szinten

291 1/m3

Terepszint alatti akndban

Metantartalom:

Kditejkikepzes:

2. sz. fort kOt (Uzemeld)

Helye: Bugac 0252/13 hrsz
Kataszteri szam: B-32
Epités éve: 1985

-helyének koordindidi (EOV):
X =148751,14m Y = 699072,38 m

-mélysége: 310m

Csdvezése: 00 - 10,6 m
0.0 - 545m
545 - 2445 m
2200 - 3100m

szOrbzése: 2588 - 2959 m

nyugalmi vizszintie: +11,0m

2406/390 mm acél
©324/312 mm acel
B241/228 mm acél
©133/124 mm acel

Uzemben kitermelhetd legnagyobb vizmennyiség: 1600 I/perc -18,3 m-es leszivasi szinten

Metantartalom: 3,041/m3

Kuifejkiképzés:

1. sz, kut {Ozemen kivOl) 1129 hrsz

Kaiaszieri szam: B-34

Epités éve: 1991

-helyének koordinatdi (EOV):

X=151049,66 m Y = 695031,84 m

-mélysége: 170m

Csdvezése: 00 - 17.5m
00 - 100.0 m
650 - 170.0m

Terepszint alatti akndban

2813/797 mm acél
@609/589 mm acél
@203/192mm aceél
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sz0rbzése: 118 - i25m
149 - 166 m
nyugalmi vizszintie:  -53m

Uzemben kitermelhetd legnagyobb vizmennyiseg: 750 I/perc -12,65 m-es leszivasi szinten

Kutfejkiképzés: Terepszint alatti akndban

Ellatasi forma: hazi bekdtes

Vizhaszndlat jellege: kdzcélu

Vizhaszndlat: folyamatos

Lekdtdtt kontingens: 90000 m3/év

Viztipus rétegviz, Il. oszidly

Vizkezelés:

Legbekeverés 1 db 500 l-es légtartaly

Gdzmentesités 1 db dllé hengeres, nyomds alatti tartdly, automata
levegbzieidvel

Oxiddldszer adagolds tériogataram ardnyos KMnO4 adagolds.

Koaguldldszer adagolds  térfogatdram ardinyos FeCls adagolds.

Mechanikai szlrés 2 db dlidhengeres szénacél tartdly (12,5 m3/h)
Utdfertdtlenités térfogatdram ardnyos NaQCl adagolds.
Viztdrozds 2*25 m3-es vasbeton medence

Halézati nyomdsfokozas 1+1 db szivatiyl (46,2 m3/h)

EME engedély: E-14/2010
technolégia kapacitasa: 25 m3/h
Uzemido: 20,6 ora/nap
CsUcsvizigeny: 500 m3/d
Vizelldtd halozat:

NA 100 KM-PVC 4495 fm

DN 110 KPE 654 fm

NA 150 KM-PVC 83 fm
Osszesen: 5235 m
Tavvezeték: DN 110KPE 4473 fm

Viztorony: Bugacpusziahaza 1129 hrsz 50 m3, acél
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Kézkifolydk szdma: 1 db

TOzcsapok szama:  10db

Vizbekdtések szdma és vizfogyasztdas az elmult 5 évben:

Bugacpusztahdza| Bekdtésszam Ertékesitett vizmennyiség
db lakossdg | Vdllalkozds | intézmény | osszesen
2014 114 6408 647 22 7377
2015 114 6047 973 59 7079
2016 113 5942 1938 68 7948
2017 114 6297 1446 43 7786
2018 118 6166 1952 32 8150

A taviati vizigények a jelenlegit nem, vagy csak kismértékben fogjak meghaladni. Ezt @
meglévd vizbazis biztositani tudja.

23




BUGACPUSITAHAZA TELEPULESI SZENNYVIZKEZELES| PROGRAM

2.4. Vizigények és annak varhaté alakuldsa

2.4.1. A vizfogyasztds varhatld alakuldsa

A teleplles dllandod lakosainak szdma 250 £6. {2016 KSH)

A telepUlés vizfogyaszidsa a szolgdltatd 2018 évi adatai alapjan: 8150 m3

A telepulésen a KSH szerinti lakasdllomany 141 db. A vizbekdtések szdma ;118 db. A TSZP

készitése soran a vizbekdtéssel rendelkezd ingatlanokkal szémolunk.

LT Bekdotések Fajlagos lakossagi
i szdma vizfogyasztas (1/6/d)
250 118 89

A telepllésen jelenids lakosszam ndvekedéssel nem lehet szdmolni. A lakohdzak
komforifokozatdnak ndvekedése kismériék( vizigény ndvekedést okozhat, de ennek
meriéke nem lesz jelentds. A tervezes idején figyelembe vett ériékeket nem fogja

meghaladni.

2.4.2. A keletkezd lakossagi, intézményi és egyéb eredetl szennyvizek
jelenlegi és taviati mennyisége

A lokossagi  ivovizfogyasztasbdl becsUlf  kommundlis  jellegl  szennyvizkibocsdids

mennyiségét, mint tervezési alapadatot, az aldbbiak szerint hatdroztuk meg:

A létesitendd szennyvizlisztitd telepeket a napi datlag vizfogyasztdsra, illetve napi
csucsfogyasztdsra, mint szélsé értékre kell tervezni.

Az MSZ 10.167 eldirdsai szerint a fajlagos szennyvizmennyiség megdllapitdsandl a
kbvetkezd modositd tényezdkei kell figyelembe venni:

- letszamndvekedes szerint ndvekedd telepUlés esetén: 1,05 (MSZ 10.167/2, 1.6 pont},

- a kistelepilesen az elhaszndlt viz 80-90 %-a szennyviz.
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A fentieket figyelembe véve a Qd = 75 I/d/f6, szennyvizmennyiséget valasztjuk tervezési
alapadatként.

A tervezés alapjaul szamitdsba vehetd lakosegyenérték (LE) és a kommundlis

szennyvizkibocsatas:

Megnevezés Lakosegyenérték (LE) Szennyvizmennyiség
m3/d

Bugacpusztahdza 250 18,75

2.5. A csatorndra vezetendd ipari szennyvizek meglévé és varhaté
mennyisége és mindsége

A telepUlésen semmiféle ipari tevékenységet nem folytatnak és beldthatd iddn beldl

nem is fognak.

3. SZENNYVIZ ELHELYEZESI PROGRAM

A telepUlése az ivéviz bekdiések szdma 118, A telepllés, ugyanakkor csatornazatian, igy
a kommundlis szennyviz gyUjtését jelenleg egyedileg, telkenként végzik, részben zart, de
nagyrészt nem megfelelden szigetelt gyUitdakndban, terhelve ezel a talajt és a

talajvizet. A keletkezd szennyvizet szippantas utan egyénileg szdllittatjak el.

Bugacpusztahdza a 147/2010. (IV. 29. Korm. rendelet 24. § oalopjan az egyedi
szennyvizkezelésre lehatdrolt terlletek kdzé sorolhatd, mivel nem szerepel o Nemzefi
TelepUlési Szennyviz-elvezetési és —tiszliidsi Megvaldsitasi Programmal  &sszefuggd

szennyvizelvezetési agglomerdciok lehatdroldsdrdl szélé kormanyrendelet jegyzékében.

A szennyvizkezelési lehetSségek vizsgdlatandl figyelembe vettik a telepllés 2. fejezetben

vizsgdlta adottsagait (telkek mérete, morfologia, talajviz helyzete).
A vizsgdlaiok alapjan megallapithatd:

¢ atelepilésen természetvédelmi koriatozas kilterlletet érint,
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sérllékeny vizbazis veddterlletét nem érinti

magas talajvizallasy teriletek jellemzdek a telepllésen

3.1. Eloirt vizsgdlando megoldasok

ElGirt vizsgalandd megolddsok

a)

b)

d)

)

gl

Kisebb kapacitdsl, egyedi szennyvizkezeld berendezések segitségével a fisztitott

szennyviz felszini vizbe vagy elszikkasztds utdn talajba vezetése;

Nagyobb kapacitdsu, tdbb Ilakdingailant kiszolgdld, egyedi szennyvizkezeld
berendezések beszerzése 50 lakos egyenértékig. a hozdkapcsolodd
gydjtéhdlézat kialakitasa;

Egyedi zdart szennyviztdrolok |étesitése, az azokbdl a nem kdzmivel dsszegyljtott
haztartdsi szennyviz meglévé szabad kapacitdssal és fogadd motdrggyal

rendelkezd md szennyviztisztito telepre szdllitdsa;

A vizOgyi és vizvédelmi haidsag dltal a szennyviztisztitd telepre hatdrozattal
megdllapitott birsdg, vagy a szintén hatdrozattal a szennyezés csdkkentési
Utemtervben megfogalmazott kdtelezés alapjan, tovdbbd a befogadd jo
dllapotanak elérése érdekében a mdr meglévd, Uzemeld 2000 lakos egyenérték
alati  bioldgiai  szennyviztisztitd  telepek ftisztitott szennyvizének utdtisztitdsa

természet kdzeli szennyviztisztitasi eljarassal;

Decentralizélt  szennyvizkezelés: gyljtérendszer és egyedi szennyvizkezeld
berendezések a ftisztitott szennyviz helyben tartasaval, természet kdzeli tisztitott

szennyviz hasznositdssal vagy utdtisztitdsaval, felszini viz vagy talgj befogaddval;

Gy(jtdrendszer és mechanikai/biolégici eldtisztitdssal rendelkezd természetkdzeli
szennyviztiszlito telep kiépitése a fisztitoit szennyviz felszini vizbe vezetésével, vagy

helyben taridsaval, illetve a tisztitott szennyviz részbeni vagy teljes hasznositdsaval.

Tisztitdmezovel elldiott olddmedencés letesitmeény telepitése.
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3.2. Lehetséges szennyvizkezelési megoldasok

3.2.1. ,A" vdltozat: Kisebb kapacitasu, egyedi szennyvizkezeld berendezesek
segitségével a tisztitott szennyviz felszini vizbe vagy elszikkasztds utan talajba
vezetése;

A féleg nyugat Eurdopabdl Magyarorszagra importalt CE mindsitéssel rendelkezd
szennyviztisztitasi modszerek 6 része a hazaindl jéval magasabb fajlagos vizfogyaszidasra
és ezdltal, higabb szennyvizre lett fejlesztve. Ezért nagyon sok esetben a kulfélddn jol
mUkédoé rendszerek, itthon vagy nem tarijdk be a befogaddi hatdrériékeket vagy azt
magas fajlagos Uzemkoltiség mellett teszk csak meg. A korszerd  kdzmOpotlo
kisberendezések telepitésekor gyakori probléma a rendszeres karbantartasi igény,
melynek idbblet kdltisége a magyar lakossagra harul, melynek fizetd képessége alul
marad a nyugat eurdpai lakdssag fizetoképesseégehez képest. Ezért dlialdban a
kisberendezések hamar leamortizalédnak, hiszen a berendezés haszndldja nem fudja
kifizetni a rendszeres karbantartdsi és amortizdcios koltségeket. Tovabbi negativ hazai
tapasztalat, hogy a nagyardnyy kléros vegyszer haszndlat miatt az eleveniszapos
rendszerek rendszeresen tdnkre mennek, és hetekre, hdnapokra rossz tisztitott viz
eredményeket produkdlnak. Szintén jol ismert nehézség, mely hazénkban rendszeresen
eléfordul, hogy az eleveniszap kimosdddasabdl eredé Uzemelési problémak nehezitik a
stabil Uzemmenetet. Az eleveniszapos rendszerek instabil Uzemét okozzdk a hosszabb
nyaraldsok vagy egyéb terhelés csdkkenések okozta tapanyag hiany is. Sok esetben a
rendszer mukddietése a fogyasztétdl vagy specidlis szakismeretet vagy rendszeres
Uzemfenntaridsi szerzédés megkdtését igényli. Egyes esetekben a fogyaszidsi szokdsok
megvdltoztatdsdat varidk el a forgalmazdk a fogyasziotol.

Kritériumok

A telepUlés csak olyan kisberendezések telepitését fogadja el, mely az aldabbi
kritériumokat képes betartani:
A. Oldémedencébdl és szikkaszid rendszerbdl allé megoldds nem megengedett!
B. Kiegészitd enzim adagolds nem megengedett!
C. Arendszer atmosdddasa meg kell hogy legyen akaddalyozval
D. A szennyviztiszlitd kisberendezésben maximum 1 db szivattyd lehet, mas
gépészeti elem nem, melynek révén minimdlis az amortizécids és karbantartasi
kdliség.
E. A rendszerben CE mindsitési aerob fixfilmes bioreaktori kell telepiteni. A

bioreaktor levegdztetése csak mechanikus médon megengedeit!
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F.

G.

Eleveniszapos rendszer kiépitését a telepllés nem engedélyezi még
kontaktelemek alkalmazdsaval sem!

A forgalmazonaok 5§ éves telieskdrd muokddesi garanciat kell vallalnia a
rendszerre!

A CE mindsiiésO bio-reaktort természetkdzeli eljardssal kell kombindlni a stabil
és olcsd Uzemelés érdekében!

A forgalmazdnak nyilatkoznia kell arrdl, hogy a fogyasztonak semminemi
fogyasztdsi szokdsan nem kell valtoztatnia annak érdekében, hogy az elfolyd
viz hatdarértéke betarthatd legyen!

A forgalmazonak nyilatkoznia kell amdl, hogy a kléros takaritdszerek
alkalmazdsa sem okozhat hatdrérték tillépést!

A forgalmazdnak nyilatkoznia kell arrdl, hogy ha a fogyaszid 2 hétre elmegy
nyaralni akkor hazaérkezésekor a rendszer ugyanolyan stabilan fog mdakddni
mint eldtte, klldnféle beavatkozdas nélkul.

Qlyan rendszer ielepitését fogadja csak el a telepllés, melynek mikddéséhez
a fogyaszténak nem kell értenie, és nincs szlkség a részérdl rendszeres
feligyeletre. A rendszer Snmdkdds. Eves szippantds és a szivatiyt elromldsan

tal mas maszaki hiba nem fordulhat eld.

. Az Uzemelesi koltseég maximum az eldllepitdbdl évente 1-2 alkalommal

fortend iszap elszdllitas és az 1 db szivattyd villamos energia kdlisége lehet! 5
évnél rdvidebb idbtartami szivattyd meghibdsodds esetén a cserét a

forgalmazdnak &nkdltségen kell dlinia.

Muszaki megoldds ismertetése

A fentebbi problémdk megolddsdara alkalmas, technoldgiailag javasolt miszaki

megoldds koncepciondlis ismerietése:

A rendszer az alabbi elemekbdl all;

1.

El6Ulepitd 1 éves mennyiségl iszap taroldsara alkalmas iszaptérrel és az
atmosddds megakaddlyozdsara alkalmas mechanikus hidraulikai kiegyenlitd
szeleppel az elfolyd oldalon

CE mingsités fixfilmes aerob bioreaktor mechanikus levegdbeviteli egységgel
SzivattyUs feladds és higito recirkulacio biztositasa 1 db kdzés szivattyoval a
gyokérzénads utotisztitd egysegre

Szennyviz elszikkaszidsa vagy befogaddba vezeiése

Mintavételi akna

Amennyiben magas a talajviz, akkor kiemelt szikkasztdsi felUlet biztositasa szikséges.
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A rendszer elvi mikddési javaslatat az alabbi dbrdak szemlélietik:

1-8 Lee, Szikkasztas esetén

3

Gytkérzénas tisztitd

Mintavételi akna
R ‘
'=|>_.: ’ Ix =t—— ’5-/*/\ e /
5 © _— U S PR P
evezetds - | Szikkasztasi zéna

Eldilepité  CE mindsitéssel rendelkezd
fixfilmes bioreaktor

1. dbra: Elvi makédési séma a szennyviz talajba térténd szikkasztdsa esetén
1-8 Le&, Magas talajvizszint esetén |
Gybkérzonas tisztitd
2o ] ]
=|>_|_ v I]= 1 Szikkasztdsi zéna
Bevezetés

Il

- Magas talajvizszint

Eldllepitd  CE mindsitéssel rendetkezd
fixfilmes bioreaktor

2. abra: Eivi mokSdési séma a szennyviz talajba t6rténé szikkaszidsa esetén ha
magas a talajviz
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1-8 Leé, Befogadéba vezetés esetén 1

2

Gybkérzonas tisztito

e " -
‘=‘>:.l.-. y ﬂ A—J; =l> Befogadd

Bevezetés E—

Elbltepitd  CE mindsitéssel rendelkezd
fixfilmes bioreaklor

3. dbra:; Elvi mokédési sema a szennyviz befogadoba térténd vezetése eseten

Az alkalmazast biztositd, illetve korldtozd legfébb eldirasok:
A hatdlyos jogszabdlyok alapjan az egyedi szennyviztisztitd kisberendezések alkalmazdsa
az aldbbi legfébb elbirasok szerint tértenhet:

A felszini vizekbe torténd fisztitott szennyviz kibocsatdssal kapcsolatosan a 28/2004. (XII.
25.) KvVWM rendelet hatdlya nem teried ki az egyedi hdzi szennyvizkibocsatasokra, ezért
az e rendeletben szerepld kibocsdidasi hatdarériékek nem vonatkoznok az egyedi
kisberendezésekre, akkor, ha a kibocsatott éves tisztitott szennyviz mennyisege 500 m3
alatt marad. Ha ezt az értéket meghaladja, akkor az nem tekintheid egyedi hazi
szennyvizkibocsatasnak, ezért ekkor a KvWM rendelet 1. sz. mellékletének |. részeben
meghatdrozott 400 LEE szennyezdanyag-terhelésnél kisebb kiépitett kapacitds esetében
eléirhatd hatdrértékek az iranymutatok.

A tisztitott szennyviz talajban térténd elhelyezéset Favr. szabdlyozza.

A Favr. 3. § 28. bekezdés aa) alpontidban definidlt ,magdnszemélyek haztartasi igényeit
meg nem haladd tevékenység”, azaz ,a természefes személyek dltal elhelyezett -
kizardlag hazi, kommundlis — szennyviz mértéke nem haladja az 500 m3/év mennyiséget”
esetén a Favr. 13. § {4) bekezdés b) ponija szerint az engedélyezésrdl kildn jogszabdly
rendelkezik. Ebben az esetben a vizgazddalkoddsi hatdsagi jogkdr gyakorlasardl szolo
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § {1} c) bekezdése alapjan a ,kizardlag haziartasi
szennyviz tisztitasdt és a fisztitott szennyviz elszikkasztasat szolgald  vizilétesitmény
Itesitéséhez, Uzemeltetéséhez, fennmaraddsahoz és megszintetéséhez” a telepllési
dnkormdnyzat jegyzdjének hatdsagi engedélye szikséges. Egyéb esetekben tovabbra is
a teriletileg illetékes kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi és vizlgyi felugyeldseg jar el
hatésagkent,
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A 7/2005. (. 1.) KvWM rendelet 1. §-dval megdiiapitott, a 47/2014. [X. 10.) BM rendelet 1.
§-a szerint modositott 27/2004. (XI1.25.) KvWM rendelet a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet
7.8-Aval és a 2. mellékletével dsszhangban tartalmaza a felszin alatti viz dllapoia
szempontj@bdl érzékeny, fokozottan, illetve kiemelien érzékeny terUleteken levd
telepllések listdjat. E rendelet mellékletében Bugacpusztahdza oz erzekeny, f. a. terllet

besorolasu telepllések kdzOH szerepel.

A rendszer Uzemeltetése szakfeligylettel biztosithaté, melyre az Onkormdnyzatok
szerzGdést koétnek, abban biztositva a vizek hasznositdsat, védelmét és kartételeinek
elhdritasdt  szolgdld  tevékenységekre é&s  létesitményekre vonatkozd  dltalanos
szabdlyokrdl szold 147/2010. (IV.29.) Korm. Rendeletben meghatdrozott kdtelezettség
teliestlését:

«28. § [I) Az egyedi szennyvithisziitd Iétesitmények mokddietéséért felelds szolgdltatdnak
gondoskodnia kell

a) a mokédeés sordn, annak Uzemnapldban térténéd dokumentdidsaval

aal arendszeres helyszini szemiérdi,

ab) a szikséges karbantartasi munkdk elvegzeéserdl,

ac} az eifolyd tisztitott szennyvizbd! térténd mintavételek és analitikai vizsgdlatok (1a) bekezdés szerinti
gyakorisaggal trténd elvégzésérdl, és a vizlgyi hatdsag részére t6riénd megkiidéserd,

ad) kifogdsolhatéan mikdds iétesitmeény esetén a hiba kijavitdsdrdl és az ismételt mintavételrd,

ae) tartésan kifogadsolt mGkddés esetén a viziigyi hatdsag értesitéseérdl;

b} a 26. § [4) bekezdésben meghatdrozott monitoring vizsgdlatok elvégzésérd! és nyilvantartasdrdl;

¢} a viziigyi hatésdggal térénd kapcsolattartasrdl, jogszabdlyban és az Jzemelietési engedélyben
meghatdrozott adatok téritésmentes szolgdltatasarol;

d} a szervizszolgdltatasrdl, rendelkezésre dliasrdl; tovabba

e] alakossagi tajekoztalasrdl és kapesolattartasrdl,

{1ajEgyedi telepitésnél, ha a kibocsdtds meghaladja az 500 ma/év mennyiséget, évente mintavételt
és analitikai vizsgdiatot kell végezni. ProgramszerG telepités esetén évente legaldbb az egyedi
szennyvizlisztitd létesitmények 20%-andal a mintavételt és az andgiitikai vizsgalatot el kell végezni Ugy.
hogy valamennyi létesitmeny legaldbb 5 évente beker(lién a mintavételi és andlitikai vizsgdiafi
Utemezésbe.

{2) Felelds szolgditatd az lehet, aki

a) képes hidnytalanul ellaini az {1} bekezdésben meghatdrozott alapfeladatokat, és

b) rendelkezik szennyviztechnoldgus, vagy ozzal egyenériékl, illetve magasabb  szakirdnyd
végzetiseggel.

{3) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet akkor végezhet az (1) bekezdés
szerinti tevékenységet, ha tagja vagy vele munkavégzésre irdnyuld jogviszonyban dllé mas szemeély
rendelkezik a (2] bekezdésben meghatdrozott képzettséggel és ez a tag, személy részt vesz a
tevékenység ellatasdban.

(4) A felelds szolgditatd a vizgazddikoddsrdl szl térvényben meghatdrozott kdziizemi szerzddes
alapjdan szolgditat,

A telepilés adoitsagai alapjén az egyedi helyi szennyviztiszlitds és elhelyezés

egyértelmien javasolt alternativa.

31




BUGACPUSITAHAZA TELEPULESI SIENNYVIZKEZELES| PROGRAM

3.2.2. ,,B” vdltozat: Nagyobb kapacitasu, t0bb lakdingatiant kiszolgdld, egyedi
szennyvizkezeld berendezések beszerzése 50 lakos egyenériékig, a
hozzdkapcsolddd gydjtéhalézat kialakitasa.

Jelen vdltozat megegyezik az eldbb részietezett A" valtozattal, azzal a kilénbséggel,
hogy amig abban oz esetben minden ingotlan részére kildndlld egyedi szennyviztisztiid
kisberendezés létesll, addig ez esetben tdbb ingatlant kiszolgdld egyedi szennyviztisztitd
kisberendezések létesUinek. Az emlitett megolddas hatrdnya, hogy a korszerd kdzmUOpotiok
— melyeket jelen esetben is alkalmaznank — kdzds Uzemelietése jogilag nincs megfeleléen
szabdlyozva és hagy maga utdn Uzemeltethetdségi és feleldsségre vonhatosagi

kerdéseket. Mindezeket figyelembe véve az alternativa nem javasolt.

3.2.3. ,,C" vdltozat: Egyedi zart szennyviztdroldk 1éfesitése, az azokbdl nem
k6zmavel 8sszegyUjtéit haztartasi szennyviz meglévd szabad kapacitassal és
fogadd mitarggyal rendelkezé ma szennyviztisztitd telepre szallitasa;

Ebben a valtozatban minden lakott ingatiannal vizzard gydjtd kerUl kialakit@sra, majd a
szennyviz elszdllitdsa tengelyen torténik egy kdrnyékbeli, fogadomitarggyal rendelkezd
szennyviztiszlitd telepre.

A telepllésreszen a keletkezd szennyvizek gyUjtese dsszesen 118 db vizzard gyUjtével (egy

része meglévd) oldhatd meg.

A zart gyljtdk 1étesitésének és Uzemeltetésének jelenleg nincs kialakult hagyomdanya. A
lakdhazakndl Uzemeld szennyvizakndk eleve nem azal az igénnyel éplltek. hogy

~ 11

vizaroak legyenek. A meglévd szennyvizgydjtd,” emészté" gddrdk 25-30 évesek, miszaki

dllopotuk megbizhatatlan.

Ahhoz, hogy a kérnyezetvédelmi igényeket, a felszin alatti vizek védelmeét biztositd
szennyvizelhelyezés megoldhatd legyen, valamennyi ingatlan szennyvizgyUjté akndjat
vizzérdva kell tenni, ami az esetek idbbségében Uj gyljtdakndk létesitésével egyenértékd

munkat, kéltséget jelent.
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3.2.4. ,D" vdltozat: A vizlgyi és vizvédelmi hatdsdag dital a szennyviztisztito
telepre hatdrozattal megdllapitott birsdg, vagy a szintén hatdarozattal a
szennyezés csOkkentési Utemiervben megfogalmazott kbtelezés alapjan,
tovabbd a befogadd jo dllapoidnak elérése érdekében a mar meglévd,
Uzemeld 2000 lakos egyenérték alatti bioldgiai szennyviztisziitd telepek tisztitott
szennyvizének uldtisztitdsa természet kézeli szennyviztisztitasi eljarassal.

Bugacpusztahdza esetében ez a helyzet nem dll fent, ezert vizsgdlata nem relevans.

3.2.5. ,E" vditozat: Decentralizdit szennyvizkezelés: gyljtérendszer es egyedi
szennyvizkezeld berendezések a fisztifott szennyviz helyben tartdsaval,
természet kbzeli tisztitott szennyviz hasznositassal vagy utdfisztitasaval, felszini
viz vagy talaj befogaddéval.

Az aldbbicgkban ismertetendd vdltozat moszaki tartalma: A telepilésen 100%-0s
kiépitéssel minden lakott ingatlanon egyedi szennyvizkezeld kisberendezés létestl, a
tisztitott szennyviz szennyvizcsatorndban vald dsszegyljtésevel, hasznositdsra kerll nydrfds
ontdzés Ufjan. Jelen megoldas anyagai szempontbdl az A" valtozathoz képest a tisztitott
szennyviz  Osszegyljtésére és  elvezetésére szolgdld  gydjidhdldzat  kiépitése
tobbletkdltséggel jar, melynek megtérllése kérdéses. Mivel a fisztitolt szennyviz
elvezetése keverten — &sszes ingatlan tiszlitott szennyvize keveredik — torténik, oz egyedi
kisberendezések Uzemeltetési hidnyossagaibdl szarmazd t6bbletszennyezés forrdsa
kdvethetetlen. Mindezek fényében kijelenthetd, hogy a tisztitott szennyviz sszegyljtése,

majd hasznositdsa nem sem gazdasagilag, sem madszakilag nem indokolt alternativa.

3.2.6. ,F" Gydjtérendszer és mechanikai/bioldgiai elStisztitassal rendelkezé
természetkdzeli szennyviztisztito telep kiépitése a tisztitott szennyviz feiszini vizbe
vezetésével, vagy helyben tartasaval, illetve a tisztitolt szennyviz részbeni vagy
teljes hasznositasaval;

A telepUlés lakos-szdma: jelenleg 250 f6, az 75 I/f6, nap taviati szennyvizmennyiséggel
szdmolva a keletkezd taviati szennyviz mennyisége: Qdmax=75 I/f& x f6/1000=%8,175

m3/nap. A telepilés becsilt maximdlis éves szennyvizmennyiseg: 6844 m3/év.

A kommundlis szennyvizcsatorna hdldzat kiépitése azokon a teleplléseken javasolhatd,
ohol oz egyedi szennyvizkezelési megolddasok nem eredményeznek a kommundlis
csatornahdlozot kiépitésénél kdltséghatékonyabb megoldast. Eitdl az elvtdl csak abban
az esetben javasolt eltémi, ha a vizsgdli telepllés a felszin alatti vizek szempontjabdl

fokozottan érzékeny terlleten, vagy a csatorndzott terllet védett helyi, vagy regiondlis
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jelenidségu vizbdzis véddterlletén helyezkedik el. Bugacpusztahdza esetében ez nem

kiemelt szempont.

A csatorndzhatdsag feltételeit az agglomerdcios rendszerek kialakitasanak feltételeit
régzitd 37972015 szdmu Kormdnyrendelet alapjdn vizsgdljuk. Ennek sordn igazolni kell a
kilométerenkeénti 52 bekdtésszamot, és a csatornarendszer kialakitidsaval garantdini, hogy
a szennyviz eljusson a rendszer isztitotelepéig 6 éra alatt. Amennyiben a bekdtés-szam
tarthaid, a csatornarendszer beruhdzdsi kdlisége dltaldban nem haladja meg az egyedi
szennyvizkezeléssel elérhetd, bekdtésre jutd koliségeket. Amennyiben a é &rds elérési idd
a telepig biztositoti, nem kell szédmolni a csatornarendszeren a lakossdgot zavard
bdzhatdssal.

Amennyiben a csatorndzhatdsag feltételei teljesitheidk, egyuttal dltaldban az is
igazolhatd, hogy ez a kedvezdbb megoldds, vagy minimum azonos anyagi feltételekkel

kieépithetd a rendszer, mint az egyedi szennyvizkezelés.

A 379/2015 Kormanyrendelet szigoritdsa utdn a csatornarendszeren atemeld telepenként
kell igazolni, hogy az 1 km-re esd bekdtések szdma eléri az 52 bekdtés/km csatorna

szamot.

A vizsgdlt a 3. dbra szerinli vazlatierv alapjdan telepllésen a csatornahdldzat kiépitése
5355 m gravitdcids vezetékkel és 1360 m nyomotit vezetékkel biziosithatd, melyre 118
bekdtés szamolhatd., ami 18 bekdtés/km ériéknek felel meg. A fentiek alapjan a

csatorn@zds nem gazdasagos alternativa.

Tisztitasi technoldgia

Jelen ismertetett muaszaki megolddsban szakaszos Uzem( eleveniszapos tisztitdsi

technoldgia (SBR) &s gydkérzondas tisztitasi technoldgia kerllhet kombindldsra.

Technolégiai és mikédési elv:

Ellentétben a folyamatos szennyviz atfolydsO reaktorokkal, az SBR reaktor betdltése és
Oritése szakaszosan toriénik. A hagyomdnyos fizikai szétvdlasztdsa a  bioldgiai
folyamatoknak és az Ulepités egy reakiorban zqgjlik le. A szennyviz betdpldldsatdl a

tisztitott viz elvezetéséig tartd intervallum, beleértve a tartézkoddsi iddt, egy ciklus.

Az SBR egy idorendi somendben lezqgjlo folyamatok ciklusa. A hidraulikus megbontasa az
SBR eljarasnak lehetdvé teszi a valtozd iddébeni tervezést, gyakorisdgat és elrendezését a

ciklus fazisaban:
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A ciklus a feltdltési fazissal kezdddik, ahol az elsé bomldsi folyamatok anaerob, vagy
anoxikus kdrnyezetben mennek végbe. A tényleges lebomldasndl, vagy a reakcid fazisndl
a reaktor levegdztetve van. A iisztitasi céltdl flggden, a nem levegdzteiett fazisokat is

tervbe lehet venni.

Ezutdn az Ulepedési fazisban egy kilondlld eleveniszap réteg és egy tisztaviz réteg alakul
ki. A felszinen (Oszé tisztavizet eltavolitjuk az Ulepedési fazisban. Ezt kdvetden ujbdl
kezddédik a ciklus eldrdl. Mdasodlagos szepardcids Ulepitést nem igényel az SBR

technologia.

Fazisok:

1. Feltdliési fazis (bioldgiai reaktor)

P )

-----

2
3. Ulepitési fazis (60min)
4
5

. Iszaprecirkuldcid

A gydkérzonas tisztitd rendszerek kialakitasa olyan, hogy az dramld viz nem jelenik meg a
felszinen. Ezek a rendszerek lényegében véve ndvényzettel belltetett talajmedencek,
talqj filterek, amelyek vizzdrdsagat a rézslk és a medencefenék megfeleld szigetelése

{agyag vagy fdlia) biztositja.

A medencéket filteranyaggat - amely lehet kavics, kézuzalék, kUldnféle agyagdsvdnyok
— t8ltik fel. Az igy kialakitott szOrdmezd egyrészt megfeleld kdzeget biztosit a ndvényzet és
a mikroorganizmusok szdmara, mdsrészt a szOréhatdsa révén nagymértekben hozzgjarul

a lebegbanyag megkdtéséhez.
A ndvényzet szerepe:

A medencéket un. Helophita névényfajokkal Ulietik be, melyek a nad, sas, szittyd, kdka,
gyékény. Ezek mindegyike vildgszerte elterjedt ndvény, emiatt tGréképességuk folyian jol
alkalmazkodnak a kUIBnbdzd klimatikus és kbdrnyezeti feltételekhez. A kildnbdz4
névényfajok gydkér-mélysége kUldnbdzd, ezért a tisziitas hatdrétege valtozd, a gyékény

0.15 m-18l a nad 1,5 m-ig. Domindns fajként a nad a legeldnydsebb.

A vizZi, mocsar ndvényzet azzal a képességgel rendelkezik, hogy a specidlis
szbvetrendszerén {Aerenchym) keresztll a légkdrbdl felvett oxigént a gydkérzetbe

juttatia, ahol az a gybkérzona oxigénelldtasat biziositja.

A ndévényzet tovabbi fontos szerepe a szirémezd eltdbmdodésének megakaddlyozdsa.
Nydaron a névényzet arnyékoldsa megakaddlyozza az algdsodast, amely szaghatdsokat

eredményezhet.
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Tisztitasi hatas:

A fisztitasi  teliesitmény a  ndvényzettel betelepitett talgjfiterben egymdssal
parhuzamosan végbemend komplex fizikai, kémiai és mikrobiolégiai folyamatok
eredménye. Ezen belll a 5 tiszlitdsi teljesitményt a szirémezd kdzegén, valamint a

gyokérzet fellletén megtelepedd mikroorganizmusok végzik.
A rendszer elényei:

o gépészeti, vilamos és irdnyitdsiechnikai eszkdz8k nem szikségesek a
mikddietésehez villamos energia szUkséglete nincs

s iszapkezelési létesitmények és berendezések nincsenek {csak az elbtisztitésndl)

o« kivitelezési kdliségek alacsonyabbak a vasbeton szerkezeteknél a munkaerd
szUkseglet csekély

» fenntartasa egyszerd

o esztétikai értéke a tdjba és természetbe illeszkedése, valamint vizes éléhely
teremtése miatt jelentds.

A rendszer hatrdnyai:

« a szokvanyos fisztitd telepekhez képest sokszoros a terlletigénye a

helykivalasztdsnak nagyobbak a korlatai.

Az ismertetett rendszer az alabbi elemekbdl dll

1. Racs

EIS0lepitd

Pufier tarold

SRB reaktor
Gyokerzonas utodtisztitd

Mintaveteli és atemeld akna

N oo oos o

Vizmerd akna

A rendszer elvi mUkédési javaslatat az aldbbi dbra szemlélieti:

0] @ @ @ ol o} ® ®
Rica El0wntd + EBLphS + Pt ™ e felde NEnbe S
Ethard nysrs -]
[r—
= e I Y I Y et
_ (oLl =S =3 Betogack
4\ 1 i uhmy) :
| annal
L _ 2 chig: ey
hazaprpanaled Aevegtrtetis
daphia
b
A dhc
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A fisziitott szennyviz befogaddja a Weidinger csatorna lehet. A telep kialakitdsa

telekvasarlast igénvyel.

3.2.7. ,G" valtozat: Tiszitomezdvel ellatott oldémedences letesitmény
telepitése.

Tisztitdomezovel ellatott  oldémedencés |étesitmény: olyan olddmedencébdl és
tisztitdmezdbdl Alld viziétesitmény, amely a telepllési szennyvizek nem kdzmoves
elvezetésére és elhelyezésére szolgdl, és amely a szennyezbanyagok lebontdsdt
energiabevitel nélkdl végzi.

A tisziitdmezdvel elldgtott olddmedencés létesitmény fechnolégiai elemei: az
oldémedence, a kavics, vagy homoksz(rd. Ezek a mitargyak lehetdvé teszik - a féldtani
kdzegbe térténd végsd kibocsatds esetén — a ndvényzet és a talaj élévildga szamdra @
tisztitott szennyvizek maradék tapanyagtartalmanak hasznositasat, vagy felszini vizekben

tortend artalommentes elhelyezését,

Az oldémedencék alkalmazdsa megflelelé elhelyezémezé  biztositasdval
talajvizszennyezést nem okoz, de figyelembe véve a létesitmények bekerilési kéltségeit
és hatasfokdt a kisberendezés alkalmazdsa javasolt az oldomedencés léfesitmények

helyelt.

3.3. Az egyes vdliozatok gazdasagi megvalésithatésagdanak
ismerietése

Ebben a részben a 3.2. fejezetben ismertetett mszaki megvaldsitasi lehetdségek
gazdasagi vizsgdlataval foglalkozunk. A kalkuldlt koéltségek becsilt mennyiségek

felhasznalasaval, normativ piaci arak alkalmazasaval kerlliek meghatdarozasra.

Minden varidciondl a jelenlegi hdlozati bekétések alapjdn tervezett 118 db ingatlan

szennyvizével szamoltunk.

3.3.1. ,A" vditozat: Kisebb kapacitdsu, egyedi szennyvizkezeld berendezések
segitségével a tisztitott szennyviz felszini vizbe vagy elszikkaszias uian falajba
vezetése

A 3.2. pontban ismertetettek szerint kisberendezések telepitése javasoli a 4. sz. dbra
szerint. Figyelembe véve a ftalgjviz helyzetét 49 db ingatlan esetében kiemelt

szikkasztdagyak tervezése szikséges, 12 ingatlanndl dtemeldre van szokség.

37




BUGACPUSITAHATA TELEPILESI SZENNYVIZKEZELES| PROGRAM

A kisberendezések bekerllesi kdlisége telepitéssel:

kisberendezés normal szikkasztdval 2.003.378 Ft+Afa/db
57 db 114.192.546 Fi+Afa
kisberendezés kiemelt szikkasztdval: 2.142.941 F+Afa/db
49db 105.004.109 Fi+Afa
kisberendezés atemelével, normal szikkaszidval: 2.856.606 Ft+Afa/db
12 db 34.279.272 Ft+Afa
Osszes beruhdzasi kéliség: 253.475. 927 Fi+Afa

Az Uzemelietesi kdltségek az egyedi berendezéseknél minimalisak.

A keletkezd szennyviziszap szippantds utdn szennyvizkezeld telepre szdllithato.

—————

o Eves szdllitasi és kezelési dij: 1.720 e Fi+Afa
s A berendezések éves felUgyeleti dija: 1.500 e Fi+Afa
e A berendezések energiafogyasztasa:

3e Fi+dfa/ingatian 354eFt+Afa

Osszes Uzemeltetési kéltség: 3.574 e Fi+Afa

3.3.2. ,,C” valtozat: Egyedi zart szennyvizidrolok létesitése, az azokbdl nem
k&zmdavel 8sszegyGjtott hdztartdasi szennyviz meglévé szabad kapacitdssal és
fogadd mitarggyal rendelkezd md szennyviztisztité telepre szdlitdsa

A meglévd gydjtdknél a vizzardsagot biztositani kell. A faluban a keletkezd szennyvizek

gyujtése dsszesen 118 db gydjtével (egy része meglévd) oldhatd meg.

A zdrt gyQitdk jelentds része nincs megfeleld dllapotban ezéri azok kialakitasat is
biztositani kell:

118 db zart gy(jtd felOlvizsgdlata és kialakitasa: 585.000 Fi/Afa/db
69.030 e Ft+Afa
Beruhdzds 6sszesen: $9.030 eft+Afa
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Az Uzemeltetési kdltségeknél szdmolnunk kell a befogadd telep tisztitdsi kdliségeivel,
valamint o szdllitas dijaval. A szippantott szennyviz elszdllitasdnak és kezelésének jelenlegi
kdlisége: 3620 Ft+Afa/m3.

Eves szennyvizmennyiségre vetitve: 24. 775 e Fi+Afa

Eves Uzemelési kéliség: 24.775 eft+Afa

3.3.3. Gyd(jtérendszer és mechanikai/bioldgiai eldftisztitassal rendelkezd
természetkdzeli szennyviztisztitd telep kiépitése a tisztitott szennyviz felszini vizbe
vezetésével, vagy helyben tariasaval, illetve a tisztitott szennyviz részbeni vagy
telies hasznositasaval

. Neftd Bruitd

Megnevezés M:g""' :l“ne'g" Tg"f’sgé“ kéltség ef:?H kéltség

9 yag 9 ezer Ft ezer Ft
Szennyvizesatorna | 5320 | m | DN200 60.000 | Ft/m 319.200| 86.184 405.384
S T 30000|Fi/do |  2.354] 956 3.310
szennyviz bekdiés b
Szennyviz
nyomévezeték 1360 |m|DN100O 22,000 Ft/m 29.920 8.078 37.998
Szennyviz diemels |2 g sggg F/db | 10000| 2700 12700
Szennyviziisztitd L :
i Y 250 |E 617.000 | Ft/LEE 154.250| 41.648 57.073
elep E
TerGletvasarldas,
szolgalom 1 5000 1.350 6.350
Osszes éepitési koltség 520.724 | 140.916 661.640
Osszes bervhdzasi kéltség: §20.724 eFt+AFA
Osszes Uzemeltetési koltség: 7.400 eFt+AFA
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3.3.4. Koitségigények dsszehasonlitdsa, javaslat

Vdltozatok:

~A" valtozal: Kisebb kapacitds?, egyedi szennyvizkezeld berendezések segitségével a

tisztitott szennyviz felszini vizbe vagy elszikkasztdas utdan talajba vezetése

«C" vdltozat: Egyedi zdrt szennyvizidrolok létesitése, az azokbdl nem kdzmdivel
osszegyljtott haztartdsi szennyviz meglévo szabad kapacitdssal és fogadd matéarggyal

rendelkezd muU szennyviztisztitd telepre szdllitdsa.

«F"  valtozat: Gy(jtérendszer &s mechanikai/bioldgiai eldtisztitdssal  rendelkezd
természetkdzeli szennyviztisztitd telep kiépitése a fisztitott szennyviz felszini vizbe
vezelésével, vagy helyben taridsaval, illetve a ftisztitott szennyviz részbeni vagy teljes

hasznositasaval;

A koltsegigények dsszehasonlitasat az aldbbi tabldazat tartalmazza:

Epitési Epitési MOkodési | MOkddési MGkodési | 30 éves neltd
kéltség koéltség/ingatlan | kéliség koltség/ingatlan | kdltség létesitési és
e Ft. eFt eFt/év Ft/év Ft/m3/év mukdédési
kbliség
eft
WA | 253,475 2.148 3.574 30.288 522 360.695
#C" | 69.030 585 24.775 209.958 3.620 812.280
WF" 520.724 4.413 7.400 31810 1.081 742,724

Beruhdzdsi kéliségek tekintetében kisberendezések programszerd telepitése 253.475
eFt+Afa, mig a sajat szennyviztelep létesitése csatornahdlézatial 520724 e Fi+Afa
kéltséggel jar. Zart gyditdk kialakitasa beruhdzdsi koltség tekintetében 69.030 e Fi+Afa,

Az Uzemeltetési és beruhdzdsi koltségeket 30 évre vetitve a kisberendezések telepitése a
leggazdasagosabb megoldds.

24rt gydjtdk kialakitdsa mellett a jelenlegi szennyviztisztitasi dijak mellett 30 évre vetitve a

megolddas nem gazdasdgos.

Az egyedi berendezések alkalmazdsanak Uzemeltetési koliségei minimdalisak, eldnye

tovabbd az egyszerlség és a terhelés valtozasara vald érzékeilenség. A
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kisberendezések/kislétesitmények hosszutavy  Uzemeltetése Uzemeltetési szerzédés

alapjan szakmai feligyeletiel biztosithatd.

A fentiek alapjan, a telepllésen javasolt az egyedi berendezések programszerd

telepitése a hatdsagi vélemeények figgvényében.

A rendszer Uzemelietése szakfellgyletiel biztosithaid, melyre az Onkormanyzatok
szerzOdést kotnek, abban biztositva a vizek hasznositdsai, vedelmét es kartételeinek
elhdritgsat  szolgald tevékenységekre es léfesiiményekre vonatkozd dlialdnos
szabdlyokrdl széld 147/2010. {IV.29.) Korm. Rendeletben meghatdrozott kbtelezettség

teljestlését.

Egyedi szennyviziisztitd kisberendezés, illetve szikkasztdmezdvel ellatott olddmedences
kislétesitmény alkalmazdasanak engedélyezietése 500 m3 / ev varhatd kibocsatas alatt

jegyzdi hatdskor.

4. A TERVEZETT BERUHAZAS VGT MEGFELELOSEGE, MONITORING

4.1. Felszini és Felszin alatti viztestek allapota és a projekt VGT2-vel
valé kapcesolata

Az Eurdpai Unid vizpolitikgjat a ,,Viz Keretirdnyelv” {2000/60/EK irdnyelve, tovabbiakban
VKI) fogalmazza meg. A VKI célkitOzéseit figyelembe vevd VizgyUjid-gazddalkodasi Tervek

kidolgozdsa minden tagorszdag szamdara kdtelezd.

A Viz Keretiranyelv eredeti célja, hogy 2015-re a felszini és felszin alatti viztestek ,,j6
dllapotba” kerllienek. A jo dllapot nemcsak a viz tisztasagat jelenti, hanem a vizhez
kd1odd éldhelyek minél zavartalanabb dllapotdt, illetve a megfeleld vizmennyiséget is. A
2015-6s hataridd ~ a VKI dltal felkindlt mentességek megalapozott indokldsaval - 2021-re,

2027-re, illetve 2027 utanra voltak modosithatok.
A Viz KeretirGnyelv dltaldanos célkitUzései a kdveikezdk:

* q vizekkel kapcsolatban 1évé élchelyek védelme, dllapotuk javitasa,
« a fenntarthatd vizhaszndlat eldsegitése a hasznosithatd vizkészletek hosszo tavu
védelmével,

e avizmindség javitasa a szennyezdanyagok kibocsatdsanak csdkkentesevel,
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o qfelszin alaiti vizek szennyezesének fokozatos csdkkentése, és tovabbi
szennyezésUk megakaddlyozdsa,
e az drvizeknek és aszdlyoknak a vizek dllapotdra gyakorolt kedvezbtlen hatasainak

mérséklése.

A vizek j6 mennyiségi- €s mindségi dllapotdnak elérése, illetve megdrzése céliabdl 2015.
december 22-ikei hatdridére készilt el "A Kvassay Jend Terv és a Vizgydjtd-gazddlkoddsi

Terv felUlvizsgalata™” {a magyarorszagi VGT tervezés masodik ciklusa).

A 2014-2020-as programozdsi iddszak tervezéséhez és végrehajtasahoz volt szbkség az
EU2020 Strotégia ceélkitOzéseit, valamint a hazai gazdasagfejlesztést segitd Kvassay Jend
Terv (tovdbbiakban: KIT) elkészitésére. A KJT a klimavaltozds karos hatdsait ellensilyozd
aszdlykezelést, dar- és belvizvédekezeést, a gazdasdg fejlesztését tamogaid
vizgazddlkoddst, a vidékfejlesztést tadmogatd terlleti vizgazddlkoddst, beleértve az

dntdzésfejlesziest €s a lakossagi vizigényeket kielégitd telepllési vizgazdalkodast 6ivdzi.

A KJT készitése szorosan kapcsolddik az Eurdpai Unid 2000/60/EK Viz Keretirdnyelv eldirdsa
szerinti  VizgyUjtd-gazddlkodasi Terv felUlvizsgdlatdhoz (tovabbiakban: VGT2). Kolén
projektben, a 2007/60/EK Arviz Irdnyelv szerint megtdrtént az arvizi kockdzat kezelési

tervek {AKK) elkészitése, ami a vizek tdbbletébdl eredd kockdzatok kezelésére terjed ki.

Magyarorszag felllvizsgdlt 2015. évi vizgyGjté-gazddlkoddsi tervét a Kormany elfogadta,
és a 1155/2014. (lll. 31.) Korm. hatarozattal elrendelte annak kézzétételét a Hivatalos

ErtesitGben.

A KIJT és a VGT2 dokumentumokban kdzzetett intézkedések egyUitesen biztositiak a hazai
vizgazddlkodasi érdekek megnyilvanuldsat, és az Uj Széchenyi Terv célkitGzéseinek

megvaldsuldsdt mas dgazatokkal dsszhangban.

Bugacpusztahaza telepllés szennyvizkezelesének megolddasa egyedi kisberendezések
telepitésével projeki megvaldsitasa kdzvetlen, illetve kdzvetett hatast gyakorol az aldbb
ismertetésre kerOlS felszin alatti viztestekre.,

A projekt hatésteriletébe tartozo felszin alatti viziestek mennviséai €s mindségi dllapota:

A vizsgdlati terllet dltal érintett felszin alatti viztestek:

A terllet a VGT szerint az sp.2.10.1 sekély pordzus, valamint a p.2.10.1. pordzus viztestbe
tartozik.

A viztestek mennyiségi dllapota:

42




BUGACPUSITAHATA TELEFULES) STEMMYVIIKEIELES PROGRAM

o TR e

L Bep 2 Al LR i b N

— e Virtautak roadeitdon Viztest gyerge mindsitéadnex |
o fyesade AP hOCHAZAtINER OKS
— iy T @ . _.]
s VELG! SR FJ e gretge abapet bechazaca |G ol R T T
i e L i) iR
WS Rk vl f' Th THEZ P w2t "D
| Wi vistev il T
A o L ‘j‘ PR MEpcts
wpe Lok P .
[ egyee diveiz -._"_;: ﬂ_} VIEEbTeg tex!

A sekély porozus és a pordzus viztest dllapota a VGT szerint mennyiségi szempontbdl

egyarant jo kategoridju.

A viztestek kémiai dllapota:
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A sekély pordzus viztest dllapota a VGT szerint mindségi szempontbdl gyenge kategdrigju.

+ sy

Mindségi dllapot tekintetében az sp.2.10.1. viztest esetében a j6 dllapot fenntartasa a

cél, az intézkedési javaslatok és arra éplld projektek veégrehagjtaséval, melyek kdzot
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szerepel a 21.7 (A Szennyviz Program megvaldsitGsa (csatorndzds, egyedi
szennyvizkezelés) és 21.8. 8 Azonos céllal, mint 21.7, de a Szennyviz Programban jelenleg
nem szerepld agglomerdcidkra.)

4.2. Monitoring

A 147/2010. {IV. 29. Korm. rendelet 26. § dalopjan a programszerden telepitett
berendezések monitorizalasa szikséges, ezért a telepulés terlletén telepllésrészenkent 2
db figyeldkut kialakitdsa javasolia a 4. sz. abran jeldlt helyen. A figyeldkutak dltaldnos
vizkémiqi vizsgdlatat éves szinten javasolt elvégezteini, az épitéskori vizmindséget 0"

dllapotnak tekinteni. A figyelékutak kialakitdsa vizjogi Ietesitési engedély koteles.
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Y ORI 20T RIS vy iy ccciisicsiiis easinipsssn o i 4 e T A RS i T e B i i SR i 32
3.2.3. ..C" vdltozat: Egyedi z2art szennyvizidrolok létesitése, az azokbdl nem kdzmivel
dsszegyujiétt haztartasi szennyviz meglévé szabad kapacitassal és fogadd mitarggyal
rendelkezd md szennyviztisztitd telepre sZAMIASA; ... ... 32
3.2.4. ,D" valtozat: A vizlgyi és vizvéedelmi hatdsag dltal a szennyvittisziitcd telepre hatarozattal
megdliapitott birsag, vagy a szintén hatdrozattal a szennyezés csGkkentési Gtemtervben
megfogalmazott kételezés alapjan, tovabbd a befogads jo dllapotanak elérése érdekében
a mar meglévd, izemeld 2000 lakos egyenérték alathi bioldgiai szennyviztiszlito telepek
lisztitolt szennyvizének utdtisziitasa természet kdzeli szennyviztisztitasi eligrassal. ... 33
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3.2.5. E" valtozat: Deceniralizdlt szennyvizkezelés: gyUjtérendszer és egyedi szennyvizkezeld
berendezések a tisztitott szennyviz helyben tartdsdval, természet kSzeli tisztitott szennyviz
hasznositassal vagy utotiszlitasaval, felszini viz vagy falaj befogaddvai..........evnverccniniin 33
3.2.4. ,,F" Gy(jtérendszer és mechanikaifbiolégiai eldtisztitassal rendelkezs természetkSzeli
szennyvizlisziito telep kiépitése a tisztitott szennyviz felszini vizbe vezetésével, vagy helyben

tartasaval, illetve a tisztitott szennyviz részbeni vagy telies hasznositasaval ... icvcneeenenenee. 33
3.2.7. ,G" vditozat: Tiszitomezovel elidloft oldémedencés létesitmény telepitése. ................... 37
3.3. A7 EGYES VALTOZATOK GAZDASAGI MEGVALOSITHATOSAGANAK ISMERTETESE v.vvevevvvenronansrmsesersscsssarusrosssosas 37

3.3.1. A" vdltozat: Kisebb kapacitdsy, egyedi szennyvizkezeld berendezések segilsegevel a
tisztitott szennyviz felszini vizbe vagy eiszikkaszids vtdn talajba vezeiése........ivvinnnnns 37
3.3.2. ,,C" vdltozat: Egyedi zart szennyviziGrolok letesitése, az azokbdl nem kdzmivel
dsszegydjtott haztartasi szennyviz meglévé szabad kapacitassal és fogadd mitarggyal
rendelkezd mG szennyviziisziitd telepre SZAMASA. ... 38
3.3.3. Gydjtdrendszer és mechanikai/bioldgiai eldtisztitassal rendelkezd természetkézeli
szennyviztisztitd telep kiépitése a tiszlitott szennyviz felszini vizbe vezetésével vagy helyben

tartasaval, iftletve a tisztitott szennyviz részbeni vagy teljies hasznositasAval.........vvivevennee. 39
3.3.4. Kéliségigenyek 6ss2ehasoniitasa, JAVASIOT... ..o iaerss e essesssaes 40
4, A TERVEZETT BERUHAZAS VGT MEGFELELOSEGE, MONITORING .......cvunrvecrrvsenssnssasarsssannaen M
4.1, FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZTESTEK ALLAPOTA £5 A PROJEKT VGT2-VEL VALO KAPCSOLATA eevvenncrnneeneneenn 4
4.2 MONITORING ...vucveueeseressssesessesasssssesssessssesissssssssarsssassessessatsessensassessiasssssansssassesssssassenssessnssansasansessnseseiens 44

ABRAK ES MELLEKLETEK JEGYZEKE

ABRAK JEGYZEKE
1. sZ. ABRA: ATNEZETES HELYSZINRAJZ, MERESI MINTAVETELI HELYEK
2.A, 28 SZ. ABRA: NYUGALMI VIZSZINTEK, ARAMLASI VISZONYOK
3.52. ABRA: SZENNYVIZKEZELESI JAVASLATOK, CSATORNAZAS VAZLAT

4.a, 4.8 52. ABRA: SIENNYVIZKEZELESI JAVASLATOK, MONITORING

MELLEKLETEK JEGYZEKE
1. SZ. MELLEKLET: JOGOSULTSAG
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Baranya Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (72) 503-650/23830 Fax: (72) 211-026
Cim: Pécs 7624 Boszorkdny 2. (C-016 és C-018).
Honlap: http://www.bamernok.lru

Ugyszam: 02-13/2019 Kelt: 2019. majus 20.
Ugyintézé neve: Batancs Eva
Targy: igazolds kiallitdsa a névjegyzék adataibol

IGAZOLAS

Név: Lovasi Katalin
Lakcim: 7695 Obdnya Fo utca 21.
Kamarai nytlvantartdsi szam: (02-0675)

Hatdsdgi, szakhatosagi, engedélyeztetési, egyeztetési, kozbeszerzési, stb. eljardsokhoz
igazolom, hogy On a 2019. évi kamarai tagdijat vagy nyilvantartasi dijat megfizette, és a
fenti nyilvintartisi szamon a Baranya Megyei Mémoki Kamara altal vezetett névjegyzékben
az alabbi szakteriileteken szerepel:

SZKV-1.3. - Viz- és fildtani kdzeg védelem szakértd

SZKV-1.1. - Hulladékgazddlkoddsi szakérté

VZ-korldtozott - Vizimérniki

SZVV-3.10. - Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi kdarelhdritds

SZVVy-3.1. - Hidroldgiai, vizgyijtd-gazdilkedds, vigkésylet-gaiddlkodds, nagytérségi
vizgazddlkodisi rendszerek

SZVV-3.9. - Vigfeltdrds, kitfiirds, vigfoldani, vizhdzis-védelem

SZEM3 - Vizgazddlkoddsi épitmények szakértése

Jelen igazoldst kérelemre dllitottuk ki, amely a benne foglalt adatokat 2020.05.20-ig
igazolja.

..................................

Dr. Winkler Ervin
titkar

Kaniik: .
1. Lovasi Katalin
2. Irattar
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gﬁm BARANYA-VIZ Zrt.

BARANYA- Komloi Uzemigazgatosag Komléi Vizsgaldlaboratorium
Levelezési ¢im: 7300 Komld, Kossuth Lajos u. 9.

Telefon: +36 (72) 582-200 Fax: +36 (72) 582-225

Email: labor komlo@baranyaviz.hu __Honlap: www. baranyaviz.hu
A NAH altal NAH-1-1001/2016 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium,

VIZSGALATI JELENTES
Minta azonositd; 2019/F03015 Megrendels;
Minta: Felszin alatti viz Kod: Productus Bt.
A minta szarmazasi helye: Oba
B-7 asott kit - nya
F& utca 21.

kut nyers vize
6114 Bugacpusztahaza 7695 )
Mintavevd: Megrendeld
Mintavétel iddpontja: 2019.12.05. Minta atvétel: 2019.12.05.
Vizsgalat kezdete: 2019.12.06.
Vizsgélat befejezése: 2019.12.06.
Kiadas: 2019.12.06.

Megjegyzés:

. . . Mért értek /
Kémilai vizsgalatok | _\_I_i_z_s_g_a_lati m_odszer - Mértékegység
pH MSZ 1484-22:2009 2. fejezel 727
Fajlagos elekiromos vezetképesség MSZ 448-32:1977 (visszavont szabvany) 450 pSIcm
Ammonium ion MSZ ISO 7150-1:1892 0,02 mgh
Nitrat ion MSZ 1484-13:2009 5.2.szakasz <{},5 mg/l
Nitrit ion MSZ 1484-13:2009 6.2.szakasz 0,01 mgi
Szulfat ion MSZ 448-13:1983 Flggelék 26 mg/l
Foszfat ion MSZ 448-18:2009 0,19 mafl

A mintavételt nem laboratériumunk végezle, a mintavétel szakszeriiségéén és a minta azonossagaért a mintavevd
véllal felelésséget! v
Uelmagyarézat o J
< Alsdé méréshatar alatt

AV vizsgalali eredmény csak a megvizsgalt mintara vonatkozik. A Vizsgéiali jelentést a vizsgélatot végzé laboratérium

engedélye nélkill csak teljes terjedelmében fehet lemasolni!

. -2 (,‘--,(L\(".
BARANYA-VIZ 7.1t Se bty gt e

Komio Uzemigazaatdsay Ba|aiin5'.:ll_32 Szilvia
7300 Komly, Kossuwth L u ¥ Laboratoriumvezetd
Adoszém. 24237017-2-02
15}

RAimbatAbali tarnt aranacitAr 2N1QJ/EAANT R 111 0|da|
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3 db, 8 m-es figyelokot
létesitési engedélyezési tervdokumentdcid

Pécs, 2020. janudr

AQUALEX Kft.



Bugacpusztahaza Telepolési
szennyvizkezelési Program 3 db 8 m-es figyelokut |Etesitési engedely kerelme

Tervezdi nyilatkozat

A tervezés sordn a vonatkozd szabvdanyok, mUszaki eldirdsok, az EKSZ, a
123/1997 (VII. 18.} Korm. rendelet, az 1993. évi XCIIl. sz. térvény végrehajtdsara
kiadott 5/1993. (XI.26.} MUM. rendelet és az Orszagos Tizvedelmi Szabdlyzat

betartasaval jartunk el.

A tervezés folyaman betartottuk a 101/2007 (Xii.23.) KvWM rendeletben
foglaltakat.

A kijeldh kivitelezési munkaterllet lehetéséget nyljt arra, hogy a kivitelezés a

-----

VIL30.) NFM rendelet, Mélyfirasi Biztonsagi Szabdlyzat) maradektalan

betartdsdval térténhessen meg.

Az elidras soran biztositottuk a 41/2017. (XIl. 29.) BM rendeletben eldirt

szakhatdsdgi egyezietést, az eseti szakhatdsdagi alldsfoglaldsokat betartoituk.

A tervezés soran az 1997. évi LXXVII. tv. 33§ {1) bekezdésének, valamint a
147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet 3 §-nak megfelelden jartunk el.

A kijeldlt kivitelezési munkaterUlet lehetdséget nydjt arra, hogy a kivitelezés a
vonatkozd biztonsagtechnikai és balesetelhdritdsi dvorendszabdlyok {6/2010.

(VII. 30.) NFM rendelet) maradéktalan betartdsaval térténhessen meg.

A tervezeit tevékenység az érintett ingatlanra vonatkozo szabdlyozasi tervben

foglaliakkal nem ellentétes.

Pé&cs, 2020. janudr Ll

Lovasi Katalin

Vz-korlatozott/02-0675

AQUALEX Kit.



Bugacpusztahdza Telepllesi
szennyvizkezelési Program 3 db 8 m-es figyeldkot létesitési engedély kérelme

BUGACPUSZTAHAZA TELEPULESI SZENNY VIZKEZELES|I PROGRAM
3 db 8 m-es figyelSkit létesitési engedélyezési tervdokumentacié

MUszaki leirds

1. Elézmények

Bugacpusziahdza Kézség Onkormdnyzatdnak megbizasabdl elkészilt a telepilés
szennyvizkezelési programja, ami alapjaul szolgdl a keletkezd szennyvizek jovobeni
arialommentes gyljtése és elhelyezése megolddsanak. A tervezett berendezések
talajvizre gyakorolt hatdsaingk nyomon kovetésére, a talajvizszintek é&s daramlasi
viszonyok, illetve a rendelkezésre alld &nkormdnyzaii tulajdonu terUletek figyelembe
vételével a telepllésen monitoring rendszert kell kiepiteni.

A monitoring rendszert 3 db figyeldkdt alkotia majd. Egy a telepilés E-i részén (BF-1) a
talajviz aramlds szempontjabdl a falu elétt, egy a falu kdzponti részen (BF-2), egy pedig a
telepllés D-i részén, talajviz dramlds szempontjdbdl a falu utan letesdl (BF-3).

A kutak elhelyezésénél a szakmai szempontok mellett figyelembe kellett venni a
rendelkezésre Alld dnkormdanyzati tertletek alacsony szdmét és a megkdzelithetdsegi
szempontokat.

Jelen tervdokumentdcié a létesitendd 3 db talgjviz figyeld kit létesitési engedély
kérelmét tartalmazza.

Vizigény: A kutakbdl vizkivétel nem tervezett. Az évenkénti vizmintavétel alkalmaval
kitermelni kivant vizmennyiség 1-1 m3,

A kutak helye:

BF-1 Bugacpusziahdza 1129 hrsz X=151342m Y=694909 m Z=111,5 mBf
A terllet tulajdonosa Bugacpusztahaza Kézség Onkormanyzata (6114 Bugacpusztahdza,
Szédmadod utca 28), mivelési dga: szantd, legeld.

BF-2 Bugacpusziahdza 1069 hrsz X=150%16 m Y=694817 m Z=112,7 mBf
A terUlet tulajdonosa Bugacpusziahdza Kézség Onkormanyzata {6114 Bugacpusztahdza,
Szadmado utca 28). mivelési aga: kivett, beépitetlen terllet

BF-3 Bugacpusziahdza 1001 hrsz X=150519 m Y=695002m Z=111,5 mBf
A terUlet tulojdonosa Bugacpusziahdza Kézség Onkormanyzata (6114 Bugacpusztahdza,
Szdmadd utca 28), mdvelési dga: kivett, kdzit

A kutak tervezetit talpmélysége: 80m

AQUALEX KA. i



Bugacpusztahaza Telepilési
szennyvizkezelési Program 3 db 8 m-es figyeldkut Iéiesitési engedély kérelme

A tevékenység volumene nem éri el a 314/2005 korm. rendelet 3. mellékletének 80.
pontjaban foglalt 1000 m3/nap teljesitményt, tovabbda az érintett ingallan nem esik,
NATURA 2000 teriletre, barlang, vagy vizbazis véddovezetére.

A terllet a VGT szerint az sp.2.10.1 sekély pordzus és sekély hegyvidéki, valamint o
p.2.10.1. pordzus és hegyvidéki viztestbe tartozik.

A viztestek mennyiségi dllapota:

‘!-\-Jy' |
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A sekély porézus/hegyvidéki és a pordzus viziest dllapota a VGT szerint mennyiségi
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Bugacpusztahaza Telepilési
szennyvizkezelési Program 3 db 8 m-es figyelSkut letesitési engedély kérelme

A sekély porozus/hegyvidéki viztest dllapota a VGT szerint mindségi szempontbd! gyenge

kategoriqju. A pordzus viztest dllapota a VGT szerint mindségi szempontbdl jb kategdridju.

A vizkészlet kezelSje az Also-Tisza-vidéki VizUgyi Igazgatdsag.

2. Diszpozicids adatok

Engedélyes: Bugacpusziahdza Kézségi Onkormdnyzat ({6114 Bugacpusziahdza,
Szdmadd utca 28)

Megrendeld: Bugacpusztahdza Kézségi  Onkormanyzai (6114  Bugacpusztahdza,
Szamado utca 28)

TerUlet tulajdonos:  Bugacpuszitahdza Kézségi Onkormanyzat {6114 Bugacpusztahdza,

Sz&madd utca 28)

Megbizott: Aqualex Kft-t (7634 Pécs, Ujfasor utca 33/C.)
FelelSs tervezd: Lovasi Katalin (1. sz. melléklet: Tervezdi engedély)

3. Aterilet kérnyezeti ismertetése

Bugacpusztahdza kdzseg Bacs-Kiskun megyében a Bugaci-homokhdt kistgjon taldihatd.
A kistd) 924 és 1603 m kozotti tszf-i magassagl, szélhordta homokkal fedett
hordalékkOpsiksag. Atlagos relativ reliefe 3.5 m/km2, a buckds vidéken 8-10 m/kmz,
egyébkent 2 m/km?2, a buckokdzi laposokon 0-2 m/km2. Orogrdfiai domborzattipusét
tekintve enyhén hulldmos siksag. elgdtolt kis medencékkel, laposokkal. Legjellemzébb
félig kodtdtt buckacsoportjai: bécsai {Tolvajos-erdd)-tazidri; soltvadkerti-keceli; bugaci
(Nagy-erdé); tdzlari- bodoglar. Mindre jellemzd a sok ENy-DK-i irdnyban hizodd
buckasor, a szélbarazddk, a maradékgerincek és a hasonld csapdsu széles, vizenyds

lapos, gyakran Idppal, tézeggel boritva.
3.1. Foldtani, vizféldtani viszonyok

A Kistérség foldiani viszonyait jellemzi, hogy az alapkdzet 590-2500 m mélységben
helyezkedik el, véltozd szinteken a térésvonalak és szerkezeti arkoktdl figgden. A Pannon
tenger visszahUzodasa utdn a medence feltdltésérdl a folydk dltal szallitott Uledékek
gondoskodtak. Foként homokrétegek, homokkd padok, 16sz8s rétegek, kdzepes és durva
szemU Uledék valtakoznak. A sUllyedések miatt az Uledék rétegek egyes helyeken tébb

sz&z méter vastagsaguak.
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A medencealjizatra az eocén és az oligocén kimaraddasaval elszértan nem nagy vastag-
sagl miocén vulkani képzbdmények és sekélytengeri Uledékek (lajta és szarmaia
mészkdvek) rakodiak le. A Hatsagon a pliocén panndniai rétegek a Tétel-halmon meg a
felszinen vannak, innen K felé itektonikai sillyedés eredményeként egyre mélyebbre
kerUlnek és Kecskemétidl K-re Nydrdrincen mar 273 m mélységben taldlhatok. Kalocsan
a panndniai rétegek felszine 80 m, Szentesen pedig mdr 800 m mélységben van.

A pliocén végén a Duna-Tisza kdzén megjelenik a Duna folys, amely atlds iranyban
Szeged felé folyva rakja le hordalékdt, nagy hordolékkipot épiive. Ez a hordalék részben
t-nyUlik a mai Tiszdnillra is. A Tisza Uledékével fogaskerékszerGen eérintkezve eés
egymasban kiékelddve. Valdszinlleg a gunz-mindel interglacidalis vian kialakul a
Kalocsai-sUllyedék, mely a Duna folydsdt alapvetdéen megvaltoztatia és a Duna egyre
nyugatabbra keriive elfoglalia mai E-D-i iranyuy folyasat. A Duna-Tisza kbze ettdl az idotél
kezdve a Duna drterérdl kifUjt futdhomokkal és losszel valtakozva t6ltdédik fel. A
futbhomok és a 18sz egyuttesen, val-takozo telepilésben a Duna-vélgytdl keletre egyre
jelentésebb vastagsagot ér el. Legnagyobb, 120 m-es vastagsagat a Duna-Tisza kdze K-i
részén Nagykdrés-orszaghatdar vonaldban éri el. Ezek a rétegek is tllterjednek a mai Tisza
vonalan és pl. Szentesnél a tiszai folydvizi rétegek kdzott ékelddnek ki. A tiszai folyovizi
Uledékek délen viszont az eolikus Uledékek kdzdtt a mai Tiszdtdl 15-20 km tavolsagban pl.
Palmonostorig terjednek el.

A Hdatsagon a felszinen a kdvetkezd Uledéktipusok jelennek meg: futdéhomok, finom
homokos tipusos 155z és az egykori tavakbdl kivalt karbonat és tozeg.

Az alsd pleisziocén durva Uledéke felett mar a kdzepsd és felsd pleisziocen szélhordta
rétegei koévetkeznek. A felhalmozoti rétegekben [6sz, futdhomok és humusz
képzédmények vannak. A kdzépsd pleisztocén idején az Ujabb térésvonalak
kévetkeztében a Duna vonala nyugatra tolodott, az Eszak-Bacskai hatsag kiemelkedése
kévetkeztében. A Duna ekkor hagyta el az észak-nyugat - dél-kelet irdny0 &si medrét és
foglalta el jelenlegi helyét. A Duna volgy telies hosszdban megslllyedi és kialakult a
Kiskunsag. A holocén idején, a Kiskunsag terUletén mar jelentdsebb szerkezeti mozgasok
vagy Uledék felhalmozdddsok nem torténtek, mivel ekkora mdr a Duna medret kitohtd
folyami homok deflacidjaval kialakult a jelenlegi homokhdatsag lepelhomok vidéke, ill. a
csatlakozd 16sz8s hdtség, amely a kistérség jelentdsebb részét teszi ki. A 165265 hat felszin
kozeli Uledéke a tipusos artéri infuzids 16sz, ill. az dtmeneti csatlakozéd zonaban a homokos
|5sz. A kistérség keleti peremén az &si Tisza drtérre telepllt infuzios 16szréteg kdzé a
késdbbi nedvesebb periddusokban a Tisza még helyenként behatolt, ezeken a mélyebb

fekvésl beékelddésekben megtaldlhato a Tisza alluvidlis Uledéke is.
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Vizfdldtani viszonyok
A talgjvizkészletek a térségben a 20 - 30 m vastag holocén és pleisztocén kord homokos

rétegekben ialdlhatdéak, mely alatt a pleisztocén, majd a FelsG-pannéniai €s a Levantei
agyagos-homokos Uledéksor kdvetkezik.

A terOlet vizfdldtani adottsdgai a kinyerhetd viz mennyisége szempontjabdl kedvezdek. A
térségben a talajvizek dramlasénak f6 irdnya ismereteink szerint ENy — 1ol DK — i irany.

A falajvizben a vas, mangan és arzén haidrértéket meghaladd koncentracioja
valészinlleg természetes, foldtani eredetl szennyezdként fordul eld, mig az ammdnium,
a nitrat, a klorid, a szulfat, a natrium és a fajlagos elektromos vezetdképesség magas
értéke egyértelmden emberi tevékenységbdl eredd szennyezésre utal.

A rétegvizek a vizsgdlt terlleten a 20-30 m alatt kezdd&dd mintegy 200-250 m vastagsagu
pleisztocén fluvioeolikus homok, kavics, illetve Felsé-pannon rétegekben taldlhatdak.

A rétegvizt@roldk vizvezetd képessége a terllet jelentds részén igen j6, mig az EK —i szélén
j6. A térségben a rétegvizek aramlasanak 16 iranya ENy - rél DK felé mutatd.

A kitermelhetd rétegvizek mindsége vas-, mangan-, ammaonia- és arzentartalma, illetve
helyenkent metan tartalma haladja meg dltaldban a t6bbszér modositott, az ivoviz
mindségi kdvetelményeirdl és az ellendrzés rendjérdl szold 201/2001. (X. 25.) Korm.

rendeletben eldirt ivoviz mindségi hatdrértékeket.
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3.2. Talajviz szintek, aramlasi és vizmindségi viszonyok

2019 decemberében a telepllésen 11 talajviz kUtban mértink nyugalmi vizszintet. Az

adatokat a kdvetkezd tablazat tartalmazza:

i Terepszint Nyugalmi Nyugalmi vizszint
Kot jele EOVY (m) | EOV X {m)
(mBf) vizszint {mBf.) terepszinttdl (-m)
B-1 694529 151025 111,8 107.7 4,1
B-2 694795 151294 112 108,7 3.3
B-3 695130 151274 112 109.3 2,7
B-4 695282 151227 112,5 109,97 2,53
| B-5 | 695297 151025 11,7 108,96 2,74
B-4 695197 150863 11,6 1088 2,8
B-7 694766 150734 K 107,22 3,78
B-8 695119 150733 11,5 108,6 2,9
B-9 | 694973 150844 11,4 108,39 3,01
B-10 694804 | 150978 11,6 108,42 3,18
B-11 695116 150946 1.7 | 108,82 2,88

A talajviz a telepulés egészén 2,5-4 m mélységben érhetd el. Az telepllésen a talajviz
DNy-i iranyba aramlik.

A koratavaszi iddszakokban {hoolvadaskor a talojviz jellemzden a jelenleg mértnél akdr
0,5-1,0 m-rel is magasabban lehet. A talgjviz mindségének vizsgdlatdra a B-7 jeld dsott

kotbdl kerOlt sor. A vizmintat «z aldbbi tablazatban szerepld komponensekre

vizsgdaitattuk:
Komponens r:::silg Svgacpuariohdzd »B" hatarérték
B-7
pH = 7.27 $,5-9,0

fajl.el.vez.kép. | pS/cm 450 2500
NH4* ma/l 0.02 0,5
NOz mg/l 0.01 0.5
NOz mg/l <0.,5 50
SO4* mg/l 26 250
PO+ mg/I 0,19 0.5
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A vizsgalati eredmeények szerint a talajviz dllapota a kdzség teriletén j© mindseégd. A

vizsgdlt komponensek k&zot nem volt hatdrériék feletti.

3.3. FigyelSkutak javasolt kialakitdsa

A monitoring rendszert 3 db figyeldkut alkotia majd. Egy a telepulés E-i részén {BF-1) a
talajviz dramlas szempontjdbdl a falu elétt, egy a falu kdzponti részen (BF-2), egy pedig a
telepllés D-i részén, talajviz dramlds szempontjabdl a falu utén étesOl {BF-3).

A kutak elhelyezésenél a szakmai szempontok mellett figyelembe kellett venni a
rendelkezésre dllo dnkormanyzati terletek alacsony szémat és a megkézelithetdségi

szempontokat. A figyeldkutak javasolt helyét a 2/q, b, és c. sz. abra mutatja.

A tervezett kutak rétegsora a foldtani ismeretek alapjdén varhatdéan az aldbbiak szerint
alakul:
00 - 80m Negyediddszaki homok, iszap

A sz0rGzésre javasolt szakaszok a furds soran észlelt jelenségek alapjan, varhatéan
terepszint alatt 2-7 m kdzott kerlinek kialakitasra. A nyugalmi vizszintek varhatéan a

terepszint alatt 2-3 m kér0l dlinak majd be, a vizhozam 5-10 I/p kéril alakul majd.

A kutak kialakitGsanak célia a tevékenység felszin alatti vizre gyakorolt hatdsa nyomon
kGvetése. Ennek megfelelden a kutak elkésziltekor, illetve a tovabbiakban évente egy
alkalommal szUkséges vizmindség vizsgdlat és vizszint mérés. A vizsgdlatot az aldbbi
komponensekre kell elvégezni:

- fajlagos vezetdképesség, KOlps, ammadnium, nitrit, nitrat, klorid, foszfat, szulfat.
A mintavételt és vizsgdlatot csak megfelel6 akkreditdcidval rendelkezd szervezet

végezheti.

4. A kivitelezés ismertetése

A furdsi és kutkikeépzési munkdak sordn az MSZ.22116:2002 elbirdsait be kell tartani.

A furasi munkdlatokat a kuthely-kitdzést kévetden lehei elkezdeni. A kutak kivitelezése
gépi firoberendezéssel tdrténik, szdraz firdsi technolégiGval, spirdlfuréval, 40-50 cm
elérehaladasi szakaszokban, szUkség esetén a furat dliékonysagat biztositd acél véddess

alkalmazdasa mellett. A furdsi napld vezetésérdl gondoskodni kell. A sz0ré végleges helyét
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a furadékmintdk alapjan lehet meghatarozni.

A kutak eldirdnyzott talpmelysége 8,0 m

A forast 270 mm-es atmérdvel kell @ megadotit talpmélységig lemélyiteni (szlkség eseten
védocsd biztositas mellett), A firdsi mélység elérését kdvetden dllitjak Sssze a 125 mm
atmérdji PVC béléscso-rakatot, amely a sziréestvet is magdba foglalja. Ezt kdvetden
kell elhelyezni a 125 mm-es PVC béléscsévet és 0,5 mm-es résméretl sz0rdt. A béléscsé
beépitése a furdberendezés segitségével, kdzpontositék alkalmazdsaval torienik. A
szOrbz6t szakasz a megUtdtt talajvizszint felett kb. 1 m-el kezdddik és az iszapzsdkig tart. A
gyoristeret a szird felsé pereme folé kb. 0.5 m-g fel kell tolteni 1-3 mm-es
gydngykavicesal, amire a felszinig cementszigetelés kerll. A sz0r6z61t szakasz ald I m
hosszu iszapzsdkot épitenek be, a talplezdrds fadugdval vagy cementezéssel tortenik.

A terepszinten kb. 0,6 X 0,6 m-es, 0,15 m vastagsagu betongallér kell elhelyezni, biztositva
a terepszint ald 1,0 m-ig leny0ld 178 mm-es atméréji acél véddesd stabil bedgyazasat. A

kOtfej terepszinttdl valo kidlldsa 0,8 m, sapkdja zarhats kialakitdso legyen.

A figyelSkuiak tervezett kialakitasi parameterei:

o | TervemsiEOV | Bolescss |BelsscsS | Tab: | e | “imeser | 1o
jele koordinaiak atméré | anyaga | mélység o csokidllas
X Y mm m m-16l m-ig mm cm
BF-1 151342 | 694909 125 PVC 8.0 2-7 1-3 80
BF-2 150916 | 694817 125 PVC 8.0 2-7 1-3 80
BF-3 150519 | 695002 125 PVC 8,0 2-7 1-3 80

A kutak mélysége és szdrézése a fenti tabldzat szerint alakul, de a kivitelezés sordn a
talajviz helyzetétdl figgden valtozhat. A figyeldkutak muiszaki vazlatat a 3. sz. abra
tartalmazza.

A firas soran méterenként a kapilldris zénabdl, illetve rétegvaltozdsonként a foldtani
kézegekbdl mintagt kell venni, amely alapjén indokolt esefben a csdvezesi vazrojz
modosithatd. A kiviteli munkdk végzését az érvényben 1évd miszaki szabvanyok, munka-
és kdrnyezetvédelmi eléirdsok maradékialan betartdsaval kell végezni. KUIEnds figyelmet
kell forditani az alkalmazott furéberendezésre vonatkozéd balesetvédelmi és biztonsdgi
rendszabdlyok betartasara.

A kutok Uzembe helyezését tisztitdszivattyUzdssal, vagy iszapoldval végzik, mikdzben
minimdlisan két hozam és vizszint értéket régzitenek.

A ledllaskor, majd az 1., 2., 4., 5., 10., 15, 20., 30., 40., 50., 60., percben vizszintmérést keil

végezni, amig a vizszint nem dllandésul (hdrom azonos érték mereséig).
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A kUt termeltetése kdvetkeziében megllepedett kavicsot utantéltjlk, majd a felszinig

cementszigetelés végzendod.

5. Tervezett mérések, laborvizsgdlatok

A létesitési munkdlaiok soran a terllet elhelyezkedésére, a kutak kialakitdsara, mdszaki
paramétereire vonatkozd adatok régzitésre kerlinek:
« A kUi térbeli elhelyezkedésének, cséperem magassdgdnak miszeres
meghatdrozasa (EOV, m.B.f.)
o SzivattyUteszt, visszatdliddés vizsgdlat,
« Talgjmintavétel iégmentesen zarédd edénybe meterenként, valamint a kapilléris
26nAbol {MSZ 21470-1)
» Szabvany szerinti vizmintavétel a kUt véglegesitését kdvetden (MSZ 21464}

6. Koérnyezetvédelmi elGirdsok

A furds sordn nagy gondot kell forditani a felszin alatti vizek védelmére. A firdsi anyagok
— rudazat, béléscsd stb. — karbantartdsGhoz a szikséges minimdlis mennyiségl
kendzsirt, olagjat kell haszndlini. A keletkezd faradt olgjat. olgjos hulladékokat az erre a
celra kijeldlt taroldban, a napi szlkséges Uzemanyagot, illetve kendanyagokat pedig
elkUlonitett taroldban kell elhelyezni Ogy., hogy a csapadékviz dltal az esetleges
szennyezddés  talgjba  vald  bejutasat  megakaddlyozzuk. A keletkezett  olajos
hulladékokat naponta el kell szdllitani. Mindig csak a napi szUkségletnek megfeleld
mennyiségl Uzemanyagot illetve kendanyagot szabad a furdsndl tartani. A
fordberendezésnél dllandé jelleggel minimum 50 kg olajmegkdté anyagot kell
készenléiben tartani. A firdberendezés motorjainak,  hidraulikarendszerének
témitetiségét rendszeresen kel ellendrizni, a tdmitetlenségek okat felderiteni, a hibdkat
azonnal felszdmolni. A gépeket, berendezéseket a kutatdsi terlleten szervizelni nem
szabad; oft csak az Uzem- és kendanyagpdildst szabad végezni. A firdsi alapon zdrt
rendszerl mobil WC-t kell feldllitani.

A furds soran keletkezett hulladékokat-kUlénds tekintettel az olgjjal, zsirral szennyezett
onyagokra- az ara megfeleld hulladékidrozéban kell elhelyezni. Az erdl sz6ld
bizonylaiokat a kivitelezd kdteles a megrendeldnek datadni. A furdsi alap terlletét

kitakaritva azonban a tovabbra is biztositjiuk a kit furégeppel valé megkdzelithetdségét.
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KoHisziitas illetve hidrogeoldgiai vizsgdlatok végzésekor a kitermelt viz elvezetését ugy kell
megoldani, hogy az ne bonisa meg a falgjfelszint, &sszegyllve ne kdrosiisa @
ndveényzetet, az vtakat,
Személykdzlekedésre és az anyagok, eszkdzék szdllitasara csak a kdzuti forgalomban vald
részvételre  jogositdé  kdrnyezetvédelmi igazoldlappal rendelkezd  gépjarmivek
alkalmazhatdk, igy a kdzlekedésbdl és a szdllitdsbol eredd légszennyezés nem
szamottevd.
A kutatdsi munkdk sordn alkalmazandd dizelizemd berendezések {(furéberendezés,
aramfejlesztd) haszndlata sordn a légszennyezést az adott egységre vonatkozd kezelesi
és karbantartdsi utasitdsok pontos betartasaval kell minimalizéini.
A kivitelezéssel kapcsolatos kdtelezd rendeletek, évérendszabdlyok és szakhatdsagi
elbirdsok az aldbbiak:

o 1993.XCII. torvény, A munkavédelemrdl

o 1995.LIIl t&rvény: A kdrnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl

e 24/2007 VIL.3. KvVM. A vizUgyi Biztonsagi Szabdlyzat kiadasérdl

o 6/2010 {VIL.30.) NFM rendelet a Mélyfurdsi Biztonsagi Szabdlyzatrdl

o 123/1997 (VIL18) Kormdny r.. A vizbdzisok, tavilati vizbdzisok valomint az

ivovizellGtdst szolgdld vizi Iétesitmények védelmerdl
s 54/2014. (XI. 5.} BM rendelet az Orszagos Tdzvédelmi Szabdlyzat
e 27/2008 XI.3. KVWM-EUM e. r.: A k&rnyezeti zaj-és rezgésterhelesi hatdrériekek

megdllapitasardl

7. Munkavédelem

A furdsndl dolgozdkra, valamint a furds terlletére belépésre jogosultak szamdara kdtelezd
a munkavédelemrdl szold 1993, évi XCII. térvény, az annak végrehaijtasi utasitdsaként
kiadott 5/1993. (X|l. 26.) MUM rendelet elbirdsainak betfaridsat.

A furasi munkdlatok soran kolén utasitas nélkdl is be kel tartani az ABBSZ XVII. Fejezet
(Mélyfirds), valamint a Mélyforasi Biztonsagi Szabdlyzat {6/2010 ( VII.30.} NFM rendelet)
rendelkezéseit.

A furdsi munkahelyen folyamaiosan tdroini kell az adott firéberendezés gépkdnyvét,
annak kezelési és karbantartdsi uviasitdsaval, valamint a muiveleti utasitassal egyltt,
Szintén @ munkahelyen kell tartani a teherviseld elemek mdbizonylatainak egy-egy
példanyat is.

A biztonsagi és muiszaki intézkedések feliegyzése az aldbbi, minden firdsi munkahelyen

rendszeresitendd dokumentacidkba toriénik:

AQUALEX Kft. ' 10



Bugacpusztahdza Telepllési
szennyvizkezelési Program 3 db 8 m-es figyeldkut 1&tesitési engedély kérelme

» Bizionsagi napld: A firds inditgsaval és a miszakataddasokkal kapcsolatos
biztonsagtechnikai feliegyzésekre, a balesetvédelmi, tGzvédelmi okiatasok
dokumentdldsara, a feligyeletre, illetve ellendrzésre jogosult személyek biztonsagi
intézkedéseinek rdgzitésére. Ebbe a napldba kerlinek beirdsra a banyahatosagi
ellendrzések kapcsan felmerdlt észrevételek és utasitdsok is.

o FOrdsi napijelentés: A fOrds elérehaladdséval, az alkalmazoit technolégiakkal,
eszkbzokkel és anyagokkal kapcsolatos valamennyi mdszaki-iechnikai jellegl
informdacio rogzitésére, a kiépitések dokumentdldsara, valamint a feligyeletre és
ellendrzésre jogosult személyek muszaki jellegd viasitasainak feliegyzésére.

A fordsi munkahelyre telepitett dolgozdkat egyéni véddeszkdzokkel el kell I1atni, és azok
hasznalatara kdielezni Sket. Ezek a kévetkezdk:

+ Véddsisak,

o Zajvédod flltok, ill. zajvédd vatta,

o Veédokesztyd,

A telepitett munkahelyeken minden esetben a dolgozok Iétszdmdanak megfeleld
elsGsegélynyujto felszerelést kell biztositani. A biztonsagos munkavégzésre alkalmatian
dllapotban 1évé dolgozdt (ittas, beteg) nem szabad munkdba dliitani. A gépeket,
berendezéseket csak az arra kiképzett dolgozdk Uzemeltethetik. A dolgozokat rendszeres
munkavédelmi - tdzvédelmi oktatdsban és a munka jellege szerint balesetvédelmi
oktatasban kell részesiteni.

Az Orszdgos Tlozvedelmi Szabdlyzatban leirtakat, valamint az alkalmazdsra kerlld
berendezésekre vonatkozd egyedi tdzvédelmi eldirdsokat maradéktalanul be kell tartani.
A terepi munkavégzés soran a t0zoltd gépjarmivek kdzlekedésére alkalmas
megkdzelitési, felvonuldsi Otvonalai biztositani kell.

A kutatolétesitmények védelmére a mértékadd t0zszakasz alapterllet alapjan
meghatarozott oltdviz intenzitdsrd! gondoskodni kell.

A hirkOzlés-riasztds biztositasdra 1 db mobiltelefont kell @ munkahelyi vezetd
halléiavolsagdn beldl a munkahelyen tartani.

Sulyos Uzemzavarok, sUlyos balesetek azonnali bejelentését az ABBSz. XVII. 6. §. (4)
alapjdn a kivitelezd cég vezeidje kdteles megienni a Banyakapitanysdg és a kilon
rendeletben eldirt hatdsagok felé.

A munkavédelem dltalanos szabdlyait az 1993. évi XCII. Térvény, a munkavegzés &s
munkak&riimények dltaldnos egészséglgyi kdvetelményeit a 24/2007 VIL3. KvVM
rendelet szabdlyozza. A szakmai munkavédelmi elirdsokat az Orszdgos Banyamiszaki
Feligyeldség elndkének a 6/2010 { VIL30.) NFM rendeletiel kiadott Melyfurasi Bizionsagi
Szabdlyzat, valamint a 24/2007 VIIL.3. KvWVM

AQUALEX Kit. 11
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rendelettel kiadott VizUgyi Biztonsagi Szabdlyzat vonatkozé pontjai tartalmazzdk.
A kot kivitelezésére az aldbbi az aldbbi fébb szabvdnyok és rendeletek vonatkoznak:
o 1993.XCII. td&rvény, A munkavedelemrdl
e 5/1993 (XL.16)., A munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIl tdrvény egyes
rendelkezéseinek megdllapitdsasird!
o MSZ 04-900:1989, Epitdipari munkdak dltaldnos biztonsagi kdvetelményei
e MSZ 04-901:1989, Epitdipari f8ldmunkak docoldsok, alapozdsok biztonsdgi
kdvetelményei
e  MSZ 10-307/2:1982, VizOgyi letesitmeények. Kutakndk, csdpos kutak, vizbeszerzd
tardk és galéridk épitésének és tisztitasanak munkavédelmi kbvetelményei
»  MSZ 04-904:1983, Beton és vasbeton munkdk biztonsagi kdvetelmeényei
e MSZ 10-273:1985, Vizelldtas munkavedelmi kdvetelményei
e 54/2014. {XIl. 5.} BM rendelet az Orszagos TGzvédelmi Szabdlyzat
e MSZ 1585-2001, Erésaramy Uzemi Szabdlyzat
o MSZ 2364:2004, Erintésvédelmi Szabdlyzat. Kisfesziltségl, erdsdramy villamos
berendezések

8. TlzvEDELEM

A kivitelezés soran alkalmazkodni kell a 54/2014. {XIl. 5.) BM rendeletben foglaitakhoz.

9. A FURGALAP KOMMUNALIS BERENDEZESEI, SZAKKEPZETTSEG, MUNKAREND

Furdsi vallalkozénak folyamatosan gondoskodni kell A fardshoz dilandd kormmunikacios
lehetdséget (ielefonkapcsolat) kell biztositani.

A fordsi munkahelyre a furdsi tevékenység idejére egyidejlleg legaldbb 3 ot kell
telepiteni. Furdsi tevékenységet csak 18. életévét betdltdtt, egészséglgyi alkalmassagi
vizsgaval rendelkezd férfi végezhet.

A munkahelyre telepiteitek k&z0l egy legaldbb 5 éves {urdsi gyakorlattal rendelkezd, -
lehetdség szerint mélyfurdipari szakmunkdas vagy olajipari szakkdzépiskolai vegzettséggel
rendelkezd -személyt kell furdmesteri beosztdsban munkahelyi vezetdnek kinevezni.

A fOrds kivitelezése 1x12 érds muszakban folyamatos munkarendben térténik.,

AQUALEX Kit. 12
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10.EGYEB ELGIRASOK

A tervezést az MSZ 22116:2002. szabvany eldirdsai szerint végeztik, a kivitelezes sordn a
szabvany eldirdsainak betartasa kdtelezd érvényd.
A kivilelezési munkdlatok csak jogerds vizjogi létesitési engedély birtokdban kezdheték

meg.

AQUALEX Kit. 13
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1. dbra: Atnézetes helyszinrajzok
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Mellékletek jegyzéke

1. sz. melléklet: Tervezdi jogosultsagi okirat
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Baranya Megyei Mérniki Kamara

Telefon: (72) 503-650/23830 Fax: (72) 211-026
Cilm: Pécs 7624 Boszorkiny 2. (C-016 és C-018)

Honlap: htip://www.bamernok.hu

Ugyszam: 02-25/2015 Kelt: 2015. majus 18.
Ugyintéz6 neve: Batancs Eva

Targy: igazolas kidltitasa a névjegyzék adataibol

IGAZOLAS

Név: Lovasi Katalin
Lakcim: 7695 Obanya Fé u. 21.
Kamarai nyilvantartisi szim: (02-0675 )

Hatosagi, szakhatosigi, engedélyeztetési, egyeztetési, kozbeszerzési, stb. eljarasokhoz
igazolom, hogy On a 2015. évi kamarai tagdijat vagy nyilvéantartasi dijat megfizette, és a
fenti nyilvantartasi szimon a Baranya Megyei Mémdki Kamara altal vezetett 2015/2016. évi
névjegyzékben az alabbi szakteriileteken szerepel:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kizeg védelem szakérté

SZKV-1.1. - Hulladékgazddilkoddsi szakértd

VZ-korldtozott - Vizimérnoki

SZVV-3.10. - Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi kdrelhdritds

SZVV-3.1. - Hidrologiai, vizgylijté-gazdilkodis, vizkészlet-gazdilkodds, nagytérségi
vizgazddtkoddsi rendszerek

SZVV-3.9. - Vigfeltirds, kitfitrds, vizfoldtani, vizbdzis-védelem

»

SZEM3 - Vizgazdilkoddsi épitmények szakértése

Jelen igazolast kérelemre allitottuk ki, amely a benne foglalt adatokat 2016.05.18-ig
igazolja.

p. h.

1. Lovasi Katalin
2. frattdr



i Baranya Megyei Mérniki Kamara

Telefon: (72) 503-650/23830 Fax: (72) 211-026
Cim: Pécs 7624 Boszorkiny 2. (C-016 és C-018)

Honlap: http://www.bamernok.hu

Ugyszam: 02-64/2015 Kelt: 2015. majus 18.
Ugyintézé neve: Batancs Eva

Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYIiTVANY

Igazolom, hogy

Név: Lovasi Katalin

Lakcim: 7695 Obsnya Fé u. 21.

Kamarai nyilvantartasi szam: 02-0675

Végzettségek:

okl. foldtudomanyi mérniok (szama: , kelte: Ismeretlen)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggé szakmagyakorldsi tevékenységekrdl sz6lo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének cleget tett.

A tovibbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2020.05.18-ig tart6 tovibbképzési
idbszakban a kérelmezének a névjegyzékben a kisvetkezd Jjogosultsiga szerepel:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kbzeg védelem szakértd

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkod4si szakértd

VZ-korlatozott - Vizimérnoki

SZVV-3.10. - Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizminfségi kdrelhiritas

SZVV-3.1. - Hidrolégiai, vizgyiijté-gazdalkodas, vizkészlet-gazdalkodas, nagytérségi
vizgazdilkodasi rendszerek

SZVYV-3.9, - Vizfeltaras, kitfiras, vizfdoldtani, vizbazis-védelem

SZEM3 - Vizgazdalkodasi épitmények szakértése

Jelen  hatésagi  bizonyitvinyt az épitésiggyel  Osszefiiggé  szakmagyakorldsi
tevékenységekrdl 52616 266/2013. (VIl. 11.) Korm. rendelet 32. § €s a kozigazgatdsi
hatésdgi eljdrds és szolgdltatis dltaldnos szabalyairdl sz616 2004. évi CXL. torvény 83. §
alapjén, a Baranya Megyei Mérndki Kamara altal vezetett névjegyzéki nyilvantartas
rendelkezésre allo adataibol, valamint a Jjogosult kérelmére az 4&ltala benyuijtott
tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

“i

§ } (g;“. "z
~—"Dr. Boda Géza

: : titkar

E ﬂp.i ﬂ.Iu .
L. Lovasi Katatin
2. Ieattar
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Tamogatdsi szerzodis
Amcly létrejétt cgyrészrol

Bugacpusztahiza Kézségi Onkormanyzat

Székhely: 6114 Bugacpusztahaza, Szamado utea 28.
Torzskényvi azonositd szam: 540294

Addszam: 15540296-1-03

Statisztikai szamjel: 15540296-8411-321-03

Szamlavezetd pénzintézet: OTP Bank Kiskunfélegyhaza
Bankszamlaszam: 11732071-15337881-00000000
Képviseli: Kerekes Laszlé Zolhian polgarmester

mint timogatd - a tovabbiakban Témogaté -
masrészrol a

Bécs-Kiskun Megyei Onkorményzat

Székhely: 6000 Kecskemét, Deik Ferenc tér 3.

Torzskényvi azonositd szam: 724308

Adoszam: 15724306-2-03

Statisztikai szamjel: 15724306-8411-321-03

Szamlavezetd pénzintézet: Magyar Allamkinestar

Bankszamlaszam: 10025004-00319157-00000000

Képviseli: Rideg Laszld, a Bacs-Kiskun Megyei Kozgyiilés elndke

mint tdmogalott - a tovabbiakban Timogatott -

Mindketten egyiitt Szerz8do Felek (tovabbiakban: Szerz6dé Felek) kézott alulirott helyen és napon, az
alabbi feltételek szerint:

Elézmények

Tamogatott alapveté célkitiizése, hogy hathatosan részt vegyen Bacs-Kiskun megye gazdasagi
fejlodésének ¢lénkitésében, amelynek fontos eszkéze a megfeleld szakképzett munkaerd biztositasa,
illetve annak helyben tartdsa. Két évvel ezelbtt europai unios forrdsok bevonasaval megkezdte a megyei
gazdasigfejlesztés alappilléreinek megerositését. Ezek koziil az egyik a megyei munkaerd helyben
maradast eldsegitd dsztondij palyszat.

Az Osztondij palyazat célja, hogy a munkdltatok igényeit szem elétt tartva megfelelé szakmai
felkésziiltséggel rendelkez6 human erdforrast biztositson.

Az elmilt id6szakban megszerzett tapasztalat és kialakult kapesolatrendszer lehetéséget biztosit a
sikeres folytatasra. Tamogatott kiboviti a meglévé dsztdndij lehetdséget, ezzel létrehozza a megyei
dsztondij rendszert, hogy egy @ lehetdséget adjon Bacs-Kiskun megye sikeres fejlédésének érdekében,

1. Szerzddés targya

I.I. Tamogatd 1.400.000 Ft-ot, azaz egymilli6-négyszazezer forintot (a tovabbiakban: timogatas)
ad Timogatott részére, a megyei Oszténdij palyazat miikddtetéséhez a timogatds Osszegének
kimeriiléséig (a tovabbiakban: timogatdsi id8szak). A megyei dsztondijrendszerrdl és a felhasznalds
modjarél részletes tajékoztato, jelen szerzodés 1. szami mellékletében talalhato.



2. Tamogaté kotelezettségei

21. Tamogaté vallalja, hogy Jelen szerzédés aldirdsatol szamitott 15 napon beliil a timogatast
dutalia Tamogatott Magyar  Allamkincstamal  vezetett 10025004-00319157-00000000 szAmn
bankszimldjara.

22, Timogatd tudomasul veszi, hogy amennyiben nem jelentkezik az 0Oszibndij programra annyi
palydzé, amennyit a finanszirozis Iehetéveé tesz, a tamogatisbol akkor is levonasra keriil az Osztondij
program mikddtetési kolisége. A fennmaradd Osszeg felhaszndlasra keriil a kovetkezé palyazati
ciklusban.

3. Timogatott kotelezettségei
3.1 Tamogatott timogatdst kizirélag a megyei dsztondij palyizat makodtetéscéhez hasznilhatja fel.

Tamogatott a timogatési iddszak alatt kételes évente december 31. napjaig beszamolni Tamogald felé
a tamogatés rendeltetésszeri felhasznalasarol.

3.2, Tamogatott tudomdsul veszi, hogy a tamogatas jogosulatlan igénybevétele, jogszabilysértd
vagy nem rendeltetésszerli felhasznaldsa esetén a Tamogaté a timogatasi szerzodéstsl clall vagy
kezdeményezheti annak médositasat. Elallas esetén Tamogatott kételes a tamogatast visszafizetni a
Jegybanki alapkamat kétszeresével ndvelten.

4. Szerz6dés hatalya
4.1. Jelen szerzédés az aldirdsa napjan lép hatalyba, és a timogatasi iddszakra szol.
5. Felek képviselete

5.1. Szerz6dé Felek megillapodnak, hogy a tamogatdsi szerzodés teljesitésével, illetdleg esetleges
moédositasaval kapcsolatban feleket az alabbi személyek képviselik:

Tamogat6 részérl: Kerekes Laszlo Zoltdn, polgarmester
Tamogatott részérdl: Rideg Laszlé, elndk

Lh
!\)

Jelen szerz6dés szakmai jellegii kérdéseiben feleket az alabbi személyek képviselik:

Tamogatd részérdl: Kerekes Laszld Zoltan polgarmester (e-mail: hivatalwbuaacpuszthaza.lh,
tel.: +36 76 575-100, +36 30 272-9642)
Tamogatott részérdl: Papp Viktor fejlesztési irodavezeto (e-mail: papp.vikior@ bacskiskun.huy,
tel.: +36 76 513-825, +36 70 364-1885)

6. Titoktartas, adatvédelem, dtlathatésig

6.1.  Szerzddd Felek kélcséndsen kijelentik, hogy a szerzddés teljesitése soran, vagy egyéb modon
tudomasukra jutott minden informéaciot (jelen szerz6déssel és annak teljesitésével kapcsolatos, vagy az
egymasrol, killindsen egymas miikodésérsl, szervezetérdl tudomasukra jutott, birtokukba keriilt
informacié és adatot) bizalmasan kezelnek és megoriznek, ezeket a mdsik fél elézetes irdsbeli
hozzdjéruldsa nélkiil egyik fél sem hozza nyilvinossigra, vagy illetéktelen harmadik személy
tudomdsdra, kivéve azon informaciokat, adatokat, amelyek nyilvanossagra hozatalit jogszabaly irja el6.
Tamogatott kételezettséget vallal arra, hogy a szerzédés teljesitéséve] kapcsolatban tudomasara jutott
informéciokat, adatokat kizérolag jelen szerzédésben meghatarozott feladatok teljesitése érdekében
hasznalja fel.
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=016 679 vrendeletét, valamsint az informded o énrond Hcadsi jogiil s a7 infoiicios rabuadsasrol <7000
200 LG TONTL e ey rendelkeséaerr

0.3, Tamogatott jolen szerzidds 2. szami melobloidach, al: trdsdval bijelenti, hogy o nemzet
vagyorrol s2010 2011 &vf CNCVL thrvény 3.3 (1) behealds ) pontja szertnt atlathiato szem ezetnel
mindsil. Tamogatot kitelezettséaet villal dll‘! hogs dthkulid szervesot mitkisdgehen bebis ethesett
valtorzas esetén hatadéktalanul tjckoztatjiaa Tamogatér, Tamowatott tudomrisul vessi, hoav amennsiben
nem atlithate szersezetnek minédsil, o 1an ity jogosuli o sseranddsl asomali hat. iy al felmossdani,
aud] el - s euvéb felmertil Kisinak Megteritdset kds etelni -, Tamogatot bdrtalanitdsa ncélkil,

7. Fayéh rendelkesések
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vesrehajtasandl szald 368 2001, (NIL3 1) Kom, n.'u-.lc!ct rendelkezésel az irdnsadoak.

7.2 A Szers0do Felek ajelen szeraidébal eradih o ctleges vitdikat megbisorlil bakds Gon rendoani,
Amennyiben ez nem vezetne eredming re, 2y hatdshoa! [ _n__ oun LiRGLR a Kecshemu Jardabitosig,

ietdleg a Keeskemati Torvényszih, h?.uul.z w03 ilfotékesséed
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73 A Szerzoddé Felek a jelen szerzédost elohvasis os cgvitttes értehnezést kévetden. mint
akaraiehkal mindenben megeavezai helybenhagyolaz aldinsk.

Kecskemet. 2020,

Melléklet:
L. Tajékoztatd a megyei ﬁ;;;'iémll'lrﬁl
N

) Tamgatont atlach wosdai nyilatkozare

Kerekes L aszlé Eolt’m Rideg Laszlo
Bugacpusziahiza Kézség polgarmestere Bics-Kiskun Megyvet Kdzgyulls clndke
Bugacpusziahdza Kézsée Onkorma nyzata Bics-Kiskun Megyet Onkormiins zat

Tamogatd Tamogatott



ATLATHATOSAGI NYILATKOZA'T

az allamhactartdsrol 52016 2011. &vi CXCV. t6rvény (a tovibbiakban: Aht.) 41. § (6) bekezdés

¢s a nemzeti vagyonrdl s2616 201 1. évi CXCIL tdmvény (a tovahbiakban: Nvt.)
3. 801 bekezdis 1. pontjcieak vald megfeleldsrol

Alulirott
Név: Rideg Liszlo
sziiletési név: Rideg Laszlo
anyja neve: Pirisi Julianna
sziiletési helye, ideje: Homokmegy, 1957, 02. 14,

mint a(z)

dtlathatd szervezet neve: Bacs-Kiskun Megyei Onkormdnyzat
szekhelye: 6000 Kecskemét. Dedk Ferenc tér 3.
addszitma: 15724300-2-03

cégjegyzékszama/nyilvantartasba vételi szama: 724308

torvenyes képviseldje — polgari jogi és biintetdjogi feleldsségem tudatiban — nyilatkozom, hogy
az dltalam képviselt szervezet az Aht. 41. § (6) bekezdésének megfelel, azaz az Nvt. 3. § (1)
bekezdés 1. pont a) alpontja szerinti jogalldsa az alabbi (a megfeleld aldhizands);

Kelt:

allam,

koltségvetési szerv,

koztestiilet,

helyt énkormdnyzat,

nemzetiségi 6nkormanyzat,

tarsulas,

egyhazi jogi személy,

olyan gazdalkodd szervezet. amelyben az dllam vagy a helyi 8nkormanyzat kiilén-kiilon
vagy egylitt 100%-0s részesedéssel rendelkezik.

nemzetkdzi szervezet,

kilfoldi dllam,

kidlfoldi helyhat6sag,

kiilfoldi allami vagy helyhatésagi szerv,

az Europai Gazdasigi Térségrol sz6l6 megdllapodasban  részes  allam:
e .....(az allam megnevezése) szabdlyozott piacira bevezetett
nyilvanosan miikédod részvénytarsasag.

Kecskemét, 2020,

...........................

Cégszerii alairas



BUGACPUSZTAHAZA KOZSEGI ONKORMANYZAT

Kerekes Laszlo Zoltan
Csik Attila
Szabd Attila Tiborné

Valik Gydngyi llona

Kiilin meghivottak:

Trajer lldiko gazdasagi vezetd

KEPVISELO-TESTULETE
2020. februar 18-in tartott

testiileti iilésérol

........................................

+++++++++++
++++++++++++++++++++++++++

........................................



Kizségi Polgirmester
Bugacpusztahiza
3/2020.

MEGHIVO

BUGACPUSZTAHAZA KOZSEGI ONKORMANYZAT

KEPVISELO-TESTULETENEK

2020. februdir 18-in (kedd) 8.00 érakor tartandé

rendkiviili iilésére

Helve: IKSZT épiilete, Bugacpusztahaza Szimadé u. 28.

NAPIREND:

1.) TSZP elfogadasa

2.) 3 db 8 méteres megfigyelokit létesitési engedélyezési
tervdokumentacio elfogadasa

3.) Osztdndij palyazat tamogatasi szerzédés elfogaddsa szerinti
1 400 000 Forint tAmogatas befizetése a palyazat
miikodtetéséhez a Bics-Kiskun megyei Onkormanyzat
szamlajara

4.)Szerz6dés modositas (Béacsviz Zrt.)

ELOADO:

Kerekes Laszlo Zoltan

Kerekes Laszlo Zoltan

Kerekes Laszlo Zoltan

Kerekes Laszlé Zoltan

KEREM SZiVES RESZVETELET!

Bugacpusztahiza, 2020. februar 17.
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Bugacpusztahiza Kizség Polgarmesterétol

ELOTERJESZTES

Bugacpusztahiza Kiozségi Onkormanyzat Képviseld-testiilete 2020. februir 18.-i
rendkiviili iilésére

1.)Targy: TSZP elfogadasa

A lakossagi egyedi szennyviztisztitd rendszerek létesitéséhez benyujtas alatt 1évé palyazathoz
sziikséges hatosagi eldirds a Telepiilés Szennyvizkezelési Program dokumentacid megléte,
melye elkésziilt

A benne foglaltakat kérem, hogy a testiilet fogadja el!

Hatarid6: azonnal
Felelos: Kerekes Laszlo Zoltan polgarmester

Bugacpusztahiaza, 2020, februar 17.
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Bugacpusztahiza Kiézség Polgirmesterétol

ELOTERJESZTES

Bugacpusztahaza Kozségi Onkorminyzat Képviselg-testiilete 2020. februar 18.-i
rendkivili iilésére
1.)Tirgy: 3 db 8 méteres megfigyelokut létesitési engedélyezési tervdokumentacio
elfogadasa

A lakosséagi egyedi szennyviztisztité rendszerek létesitéséhez benytjtas alatt 1év0 pélyazathoz
szitkséges hatosagi eldiras 3 darab 8 méteres megfigyelokut létesitése, melynek

»an

A benne foglaltakat kérem, hogy a testiilet fogadja el!

Hatarid6: azonnal
Felelds: Kerekes Laszlo Zoltan polgarmester

Bugacpusztahaza, 2020. februar 17.
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Bugacpusztahaza Kozség Polgiarmesterétol

ELOTERJESZTES

Bugacpusztahiza Kozségi Onkormanyzat Képviselé-testiilete 2020. februar 18.-i
rendkiviili iilésére

1.)Targy: Osztondij pdlyizat taimogatasi szerzédés elfogadisa szerinti 1400 000 Forint
tamogatas befizetése a pilyizat miikddtetéséhez a Bics-Kiskun megyei Onkorminyzat
szamldjira

A Bics-kiskun megyei Onkormanyzattal koistt tdmogatasi szerzédésben meghatdrozott
1.400.000 Ft dtutalasat Bugacpusztahdza Kozségi Onkorményzata 2020. marcius 2-ig megteszi.

Az osztondijpalyazat célja a kozségben dolgozok helyben tartdsa oktatdsi pélyazati
hozzajarulassal.

Az 8sztondij palyazatban résztvevok kéziil 4 fo az dnkormanyzat dolgozdja, 1 f6 egyetemista.
A cél a dolgozok megfelelé szakmai felkésziilisége, a human erdforras biztositas a kozség
részére.

Kérem a testiiletet a szerz6dés megkotésére a polgarmester bizza meg és az sszeget atutalja!

Hatarid6: azonnal
Felelds: Kerekes Laszlo Zoltan polgarmester

Bugacpusztahaza, 2020. februar 10.
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Sorszam a Vallalkozonal: SZERZ-03626/002
VALLALKOZASI SZERZODES

Jelen szerzddés a Szerzddo Felek kozott 2016. majus 30-an létrejott vallalkozoi szerzodés
1. szamu modositasa egységes szerkezetbe foglalva

1. Szerz6dé Felek (a tovabbiakban: Szerzédé Felek) egyrészrol

Név: Bugacpusztahiza Kozség Onkormanyzata
Székhelye: 6114 Bugacpusztahaza, Szamado u. 28.
Teljes jogh képviseldje: Kerekes Laszld Zoltan polgarmester
Statisztikai szam: 15540296-8411-321-03
Adodszam: 15540296-1-03
Szamlavezetd pénzintézet:  OTP Bank Nyrt.
Szamlaszam: 11732071-15540296-00000000
Ugyintézé: Trajer 1ldiko
mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld), masrészrol
Név: BACSVIZ Viz- és Csatornaszolgiltaté Zartkiriien Miikodé
Részvénytirsasig
Székhelye: 6000 Kecskemét, [zsaki 1t 13.
Teljes jogi képviseldje: Kurdi Viktor elntk-vezérigazpato
Cégjegyzékszam: 03-10-100039
Addszam: 10734702-2-03
Szamlavezetd pénzintézet:  Raiffeisen Bank Zrt.
Sziamlaszam: 12076903-00165296-00800005
Ugyintézo: Toth Gabor miiszaki osztalyvezetd

mint villalkozd (a tovibbiakban Villalkozo)

2. Preambulum

A vizikdzmii szolgiltatasrol szolo 2011. évi CCIX. térvény (tovibbiakban: Vksztv.) rendelkezéseit
szem eldtt tartva Szerzodd Felek egymdssal egyiittmikodve torekednek a vizikdzmii-fejlesztések
megvaldsitdsara. SzerzGd6 Felek a vizikdzmi-fejlesztéseket Ggy valositjdk meg, hogy érvényesiiljon az
ellatasbiztonsag, az ellatasi feleldsség, a szolgaltatdi felelosség, valamint a legkisebb koltség elve.
Szerz6do Felek a vizikézmii-fejlesztések megvaldsitasa soran a kozottiik 2015. junius 1. napjan létrejott
bérleti-lizemeltetési szerzddésben (tovabbiakban: Alapszerzodés) foglaltakat betartva jarnak el.

Megrendelé — a sajit beszerzési szabalyzatiban, a kdzbeszerzésekrdl szolé 2015, évi CXLIII
térvényben, valamint a Nemzeti vagyonrol szolo 2011. évi CXCVL. t6rvényben foglaltak alapjan —
Villalkozét, mint tobbségi onkormanyzati és kisebbségi dllami tulajdonban — de kizarolagosan
onkorméanyzati és allami tulajdonban - 1évé gazdasigi tirsasigot megbizza a Megrendeld altal
jévahagyott feldjitasi és potlasi tervben szerepld (gordiilé fejlesztési terv) munkak, valamint a rendkiviili
esetben felmeriild vizikdzmii fejlesztések megvaldsitasaval.

3. Szerzodés targya

3.1. A szerzddés targyat képezik a Megrendeld tulajdonaban 1évd és a Vaillalkozo altal
lizemeltetett vizikbzmiivekhez kapcsolodd

3.1.1. a Vksztv, 30. §-ban meghatarozott havaria jellegli potlasok és felijitasok;

3.1.2. azok a tervezett, nem havaria jellegii potlasok és felijitasok, amelynek tételes listajat a
mindenkor érvényes (targyév) gordiilo fejlesztési terv (GFT) tartalmazza, valamint

3.1.3. azok a targyévben a Megrendeld, illetve a Vallalkozé altal igényként megfogalmazott nem
havaria jellegii potlasok és felujitasok, amelyekkel az érvényes GFT-t médositjdk a Szerzédd
Felek;

3.1.4. azok a tervezett vizikdzmi fejlesztések, amelynek tételes listajat a mindenkor érvényes
(targyév) gordiild fejlesztési terv (GFT) tartalmazza, amennyiben azok Kivitelezését
jogszabaly vagy tamogatoi dontés nem koti kizbeszerzési eljaras lefolytatasahoz, valamint
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Sorszam a Vallalkozonal: SZERZ-03626/002

3.1.5. azok a targyévben a Megrendeld, illetve a Vallalkozo altal igényként megfogalmazott

vizikdzmii fejlesztések, amelyekkel az érvényes GFT-t modositjdk a Szerz6dod Felek,
amennyiben azok kivitelezését jogszabaly vagy tamogatoi dontés nem koti kizbeszerzési
eljaras lefolytatasahoz.

4. Villalkozéi dij

4.1.

4.3.

A 3. pontban szereplé munkik esetében a Vallalkozé az Arképzési és arajanlat adasi
szabalyzatiban rogzitett meghatdrozott arakat alkalmazza. Olyan munkak esetében, melyet
a Villalkozé Alvillalkozé bevonasaval végez el, a Villalkozo a Beszerzési szabalyzatdban
foglaltak szerint valasztja ki a bevonni kivant Alvéllalkozdt.

A vallalasi ar 1. osztalyd munkavégzésre vonatkozik, atalanydijas elszamolassal, a dijat a
Megrendeld aktal 15 napon beliil elfogadott drajanlat tartalmazza.

A villalkozdi dij magaban foglalja kiiléndsen, de nem kizarélagosan:

- a Villalkozénal felmeriild munkabéreket és jarulékait;

- az elvégzett munkak megovasi koltségeit;

- az épitési munkdkhoz kapcsolodo — Vallalkozét terheld - helyreallitasi munkak
koltségeit;

- amunkaszervezési kiltségeket (organizacios koltségeket, stb.);

- a munkateriiletre t3rténd felvonulas és az onnan torténd levonulas koltségeit;

- az ajanlatadas és az atadas kozotti arvaltozasbol és inflacios hatasbol eredd koltségeket;

- agarancialis és szavatossagi kirben végzendd munkak fedezetét;

- tovabba valamennyi egyéb kadltséget is, amely a Villalkozo szerzodésszerii teljesitéséhez
sziikséges.

5. Kivitelezési munka

5.1,

5.3,

5.4.

5.5.

5.6.

A 3.1.1. pontban hivatkozott munkaveégzésekr6l a munkavégzéssel parhuzamosan
Villalkozo (az adott teriilet {izemmémokseég-, izem vezetdje) tajékoztatja a 11. pontban
megadott személyt/személyeket a rendszeresitett bejelentd lapon (1. szami melléklet), a
munkavégzést kdvetd munkanapon. A Kivitelezésrdl utdlagosan tételes kimutatast vagy
iizembehelyezési jegyzokonyvet és teljesités igazolast kiild Megrendeld részére, legkésdbb
a targy negyedévet kdvetd hdnap 15 napjaig, elektronikus levél formaban, a 11. pontban
megadoit személy/személyek részére.

A 3.1.2. és 3.1.3. pontokban hivatkozott munkavégzések megkezdése el6tt a Vallalkozd
bejelentd lapot killd a Megrendeld részére. A Megrendeld a bejelent6 lapot cégszerii
alairassal ellatva visszakiildi a vallalkozo részére. Amennyiben a Megrendeld 15 napon beliil
irdsban nem jelez vissza a Vallalkozonak, gy a tervezett beruhdzds megkezdésének
hozzajarulasa megadottnak tekintendd.

A 3.1.4.és 3.1.5. pontokban hivatkozott munkavégzesek a Vallalkozo altal kiildott arajanlat
alapjan, egyedi irdsos megrendelés utan indithatok.

Szerz6d6 Felek vallaljak, hogy a hatdsagi engedély birtokiban végezheté munka
megkezdésekor a jogszabilyi eldirasoknak megfeleléen épitési naplot nyitnak, azt vezetik, a
fontosabb eseményeket rogzitik. Az épitési naploban rogzitettek ellenjegyzésére Megrendeld
részérol a 11. pontban megjeldlt személy/ek és/vagy kiildn megbizdssal mas személy
jogosult/tak, Villalkozo részérol a 12. pontban megjeldlt, jogosultsiggal rendelkezd
személy/ek jogosultak épitési naplo vezetésre. Ebben az esetben a Villalkozo jogszabalyban
el6irt jogosultsaggal rendelkezd felelés miiszaki vezett biztosit.

Villalkozd a szerzodés teljesitéséhez alvallalkozot igénybe vehet, de az alvallalkozé altal
végzett munkakert sajatjaként felel.

A 3.1.1. pontban hivatkozott feldjitasi, pétlasi munkavégzést igényld munkik esetében a
Villalkozd jogosult a szilkséges munkalatok azonnali megkezdésére, térekedve sajat human
és technikai eréforrasainak igénybevételére agy, hogy a legkisebb koltség elve
erveényesiiljon. Amennyiben a felljitasi, potlasi igény megvaldsitisihoz Villalkozé nem
rendelkezik megfeleld szakképzettségii, szabad belsé human erdforrassal, vagy a sziikséges
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technolégiaval, a Villalkozo sajat Beszerzési szabilyzataban foglaltak szerint lebonyolitja a
megvalositishoz sziikséges versenyeztetési eljarast, a legkedvezdbb beszallité vagy
szolgaltatast teljesitd kivalasztasanak céljabol.

Amennyiben az egyedi szerz0dés targya kozteriileten bonyolitando kivitelezési munka, dgy
Villalkozd kiteles a munkateriileten érintett lakokkal, tarsashazakkal és vallalkozasi
tevékenységet folytatd egységekkel az ingatlanok megkozelithetdségének, az arufeltsitésnek
€s egyéb, az érintettek részérd! a tevékenységi koriikkel dsszefiiggd igények idoben tdrténd
egyeztetésére, és az egyeztetésnek megfeleld feltételek biztositasara. A feltételek
biztositasarol Vallalkozo koteles a munkdlatok megkezdése elétt minimum 72 (hetvenkettd)
oraval az <érintett tulajdonosokat, bérloket, az érintett ingatlan hasznaléit irdsban,
szorélapokon, nyomtatvanyon vagy a helyben szokdsos mas, ellenérizheté médon értesiteni,
A vizikdzmii szolgdltatds sziineteltetésérd! torténd értesités szintén Vallalkozo kotelessége.
Villalkozo teljes feleldsséggel tartozik a munkateriileten érintett tulajdonosok, bérlok
értesitésének elmulasztasabol eredé, a Megrendelonek és/vagy harmadik személynek
okozott mindennemii karért.

6. Teljesitési hataridék

6.1.

6.2.

Kivitelezési munka kezdése:

A 3.1.1. pontban megjelolt esetekben a hibajelleggel felmeriilést kévetden azonnal, a
miiszaki sziikségletnek megfelelGen.

A 3.1.2-3.1.5. pontban megjeldit esetekben a 3.1. pont figyelembevételével késziilt drajanlat
Megrendeld részére torténd megkiildését, és annak elfogadasarol szolé Megrendeld
visszaigazoldsanak kézhezvételét kivetd 8 munkanapon beliil, vagy az drajanlatban szerepl
idépontban.

A 3.1.2-3.1.5. pontban megjel&lt, kozteriileten torténé munkavégzés esetében a munkateriilet
dladds €s munkakezdés idopontjat a Villalkozé a Megrendeldvel eldzetesen egyezteti. A
munka iitemezésénél a Villalkozo figyelembe veszi a Megrendeldi igényeket.

Amennyiben E-napldé vezetésére kotelezett a munkavégzés, akkor legkorabban a napld
készenlétbe helyezését kvetd 15. napon kezdheté meg a munkavégzés.

Kivitelezési munka befejezése:

A 3.1.1. pontban meghatarozott havaria jellegli munkak esetében a havaria jellegli hiba
felmeriilését kovetd munkakezdést kdvetd legkorabbi, miiszakilag indokolt idépont.

A 3.1.2-3.1.5. pontban meghatirozott beruhazasi munkak esetében a Megrendeld részére
megkillddtt arajanlatban a Vallalkozé meghatarozza a befejezés datumat. A Villalkozé a
Megrendeld részére a tervezett beruhdzasi munka Kivitelezésének befejezésével
készrejelentési értesitést kiild a 11. pontban megjelSlt személy részére.

7. Vallalkozé feladatai:

7.1.

7.2.

A 3.1.1. pontban meghatarozott munkak esetében tételes kimutatas vagy iizembehelyezési

jegyzbkonyv készitése.

A 3.1.2-3.1.5. pontban meghatarozott munkak esetében Megvalosulasi tervdokumentacio

készitése 1 pld. papir és 1 pld. elektronikus adathordozon az alabbi adattartalommal:

- kivitelezdi nyilatkozat;

- megvaldsulasi helyszinrajz digitdlis formatumban, *.dwg vagy *dxf file
formatumban;

- érvényes vizvizsgalati jegyzokonyv (ivoviz vezetéket, ivoviztarozot vagy ivoviz
technoldgiat érintd €pitési munka esetén);
esetén),

- nyomasproba jegyzbkonyv (nyomévezetéket érinté épitési munka esetén);

- ipari kameras vizsgalati jegyzOkonyv (gravitacios vezetéket érintd épitési munka
esetén);

- épitési napld vezetése (amennyiben azt jogszabily el6irja);
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- beépitett anyagok miibizonylatai;
- beépitett gépek gépkdnyvei, garanciajegyei;
- tovibbi a vonatkozd tervjovahagyasban meghatirozott dokumentumok dsszeallitasa.

A Kkivitelezési munkdk soran egyiittmiikodés a szerzodés 11. pontjaban megjeidlt,
Megrendeld részérdl megbizott kapesolattartoval,

8. Megrendelé feladatai:

&.1.

8.2.
8.3.
8.4.

A kivitelezési munkak soran egyiittmiikddés a szerzodés 12. pontjaban megjelolt, Vallalkozo
részérdl megbizott kapesolattartokkal.

Epitési naplé inditasa (amennyiben azt jogszabaly clirja).
A Villalkozo dltal elvégzett munkak ellenértékének megfizetése.

A megvaldsult mivek aktivalasa.

9. Pénziigyi, Szamlazisi, fizetési feltételek

9.1.

9.3.

0.4.

9.5.

9.6.

9.7.

A munkik szimviteli szemponti mindsitése a Vallalkozo Eszkozgazdalkodasi
szabalyzataban foglaltak szerint torténik.

A 3.1.1. pontban hivatkozott havaria jellegh potlasi és felljitisi munkak koltsége a
hibajelleggel térténd felmeriilés esetén szamothato el.

A tervezett beruhdzasi, potlasi és felhjitasi munkdk becsiilt értékét a targyévre vonatkozo
GFT tartalmazza, melyet a Megrendeld, mint Ellatasért felelos a targyévet megel6z6 évben,
illetve modositaskor elfogad.

Megrendeld eziton nyilatkozza, hogy a GFT-ben meghatarozott potlasi és feldjitasi munkak
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik. Megrendeld az elvégzett vizikbzmii potlasi
és felnjitasi munkakat az elkiilSnitetten kezelt bérleti dijbol finanszirozza.

Megrendeld a villalkozési dijat a 3.1.1. pontban meghatirozott munkak esetében naptari
negyedévente kiallitott szamla birtokaban fizeti meg Vallalkozonak az Alapszerzédésben
rdgzitett bérleti dij szdmlazasahoz illeszkedden: minden tirgynegyedévet kdvetd hénapban
kidllitott szamlan feltiintetett fizetési hatariddig. A szamlaban feltiintetésre keriil teljesités
napja vonatkozisiban az éltalanos forgalmi adordl szolo 2007. évi CXXVIL sz. torvény
58.§-dban foglaltak iranyadok.

Megrendeld a viélilalkozasi dijat a 3.1.2-3.1.5. pontban meghatarozott munkak esetében a
Szerz6do Felek éltal igazolt teljesitési igazolds alapjén kiallitott szamla birtokdaban fizeti meg
Villalkozonak. Amennyiben a Vallalkozé teljesitése hidnytalan és hibatlan, ugy a
Megrendelé a teljesités igazolast koteles 15 naptari napon beliil kiadni. A szdmliban
feltiintetésre keriilo teljesités napja vonatkozasaban az altalanos forgalmi addérol sz616 2007,
évi CXXVII. sz. térvény 55. §-aban foglaltak dltaldnos szabalya alkalmazandd, amely szerint
a teljesités idopontja a teljesitést igazolé okmany datumaval egyezik meg.

Amennyiben a megrendelt szolgaltatas hatosagi (épitési, vizjogi létesitési) engedély koteles,
gy a viallalkozasi szerzédésben foglalt munkanem az Altalanos Forgalmi Adordl szolé
2007. évi CXXVIL. térvény 142. §. (1) bekezdés b) pontjaban foglaltak alapjan a forditott
adozas korébe tartozik. Utolagos addvizsgalat ellenkezd megallapitdsa vagy ellenkezo targyu
allasfoglalas esetén a téves eljarast a szerzdédésben modositjak, valamint 3 napon belill a
szamlat javitjak, és pénziigyileg visszarendezik.

Megrendeld a Villalkozé dltal kidllitott szamlakat azok kidllitdsatol szamitott 15 naptri
napos teljesitési hataridovel megfizeti Vallalkozénak az 1. pontban megjeldit szamlajdra.
Amennyiben a Megrendelé a Villalkozo altal a 3.1. pontban hivatkozott munkalatokrol
kiallitott szamlak Osszegeit pénziigyileg nem teljesiti, Vallalkozd egyoldaliian jogosult a
targyévi bérleti dijat a meg nem fizetett szamldk Osszegéig visszatartani és pénziigyi
kompenzaldssal élni. Amennyiben a targyévi bérleti dij Gsszege nem fedezi a meg nem
fizetett dsszeget, annak forrasat a kdvetkezd évek bérleti dijai képezik. A kompenzicio
esetén 16rténd beszamitds alapja a Viéllalkozd altal megkiildstt és a Megrendeld altal
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elfogadoit elszamolas.

9.8. Késedelmes fizetés esetén a Villalkozot a jelen szerzbdés aldirdasakor érvényes Ptk. szerinti
késedelmi kamat illeti meg.

Garanciavillalis

10.1. A Vallalkozo jelen szerzddés alapjin az elvégzett munkara a sikeres miiszaki atadas-atvétel
idépontjatdl szamitott 12 hénap garanciat vallal.

10.2. A Villalkozo teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat a jelen
szerzodésben rogzitett hatdridore a hatdsagi elGirasoknak is mindenben megfeleléen 1.
osztalyll mindségben elvégezte és a kivitelezett létesitmény a rendeltetésszerii hasznalatra
alkalmas.

Megrendelé megbizottja

név: Kerekes Laszlo Zoltan
telefon: 30/272 9642
email cim: hivatal@bugacpusztahaza.hu

Villalkozé megbizottjai

név; Téth Gdbor miiszaki osztilyvezetd
telefon: 70/333-1135
email cim:  toth.gabor@bacsviz.hu

Szerzddésszegés

13.1. A fél szerzO6désszegést kovet el, ha nem teljesiti a szerz6dés szerinti kotelezettségeinek
barmelyikét.
13.2. A feleket teljes korii kartéritési felelosség terheli a szerzodés megszegéséént.

Elallis

14.1. Megrendeld a Villalkozdhoz intézett nyilatkozattal elallhat a szerzodéstol, kiilondsen abban

az esetben, ha:

a) a Vallalkozd szerzodéses kotelezettségeit stlyosan vagy ismételten megszegi (silyosnak
minosiil az a szerzodésszegés, amelyet a szerz6dés maga ilyenként jell meg, vagy amely
a feladatok hataridore térténd megvalosulasat veszélyezteti);

b) a Villalkozé a Megrendel6 dltal megadott hatariddn beliil nem tesz eleget a felhivasnak,
hogy szerzodésszerii kitelezettségeinek tegyen eleget;

¢) a Villalkozo felszolitds ellenére nem teljesiti a Megrendeld altal adott utasitast;

d) az adott kotelezettségre elirt teljesitési hataridé elStt nyilvanvaldva valik, hogy a
Villalkozd a munkat csak szamottevo késéssel vagy — a fogyatékossag kikiiszobilésére
tizott méltanyos hatéarido letelte ellenére is — hibasan tudja elvégezni.

14.2. Az elallas az elallasi nyilatkozat hatdlyosulasa idején folyamatban lévé fazis megkezdésének
iddpontjara visszamendleg sziinteti meg a szerz6dést.

14.3. A Villalkozo szerzodésszegése miatt bekdvetkezo elallas esetén a Villalkozé karainak
megtéritésére nem tarthat igényt.

14.4. Ha Megrendelo a szakszeriitlen munkavégzéshez a Vaillalkozo tiltakozdsa ellenére
ragaszkodik, Villalkozo a szerzddéstol elallhat. Ha ezzel a jogaval nem él, az utasitisnak
koteles eleget tenni, de a Megrendeld kizdrolagos kockazatdra.

14.5. A Villalkozé jogosult a Megrendeldhdz intézett nyilatkozattal elallni a szerz6déstdl, ha
a.) a Megrendel6 szerzodéses kotelezettségeit silyosan megszegi,
b.) a Megrendeld fizetési kitelezettségét nem, vagy nem hatdridében teljesiti,
c.) a Megrendel6 fizetésképtelenné valik, cséd-, felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul
vele szemben, besziinteti kifizetéseit.
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15. Egyéb feltételek

15.1. Amennyiben a Szerzédo Felekné! a GFT-ben feltiintetett munkakon fellli beruhdzisi igény
meriil fel, Ggy egymds felé irasbeli egyeztetést folytatnak le. Az egyeztetés sordn
megéllapodott médositasokat a GFT-ben vezetik at.

15.2. A szerz6dés 12. pontjaban megjeldlt Vallalkozo kapcsolattartja feleldsséggel tartozik azért,
hogy Vallalkozd a kivitelezési munkak munkateriileti iranyitasara felelds vezet6t alkaimaz,
amennyiben a jogszabalyban eldirt munkavégzés torténik.

15.3. Jelen szerz6dés mindkét fél alial t5rténd aldirds napjan lép hatalyba, és a Szerz0dé Felek
kozott hatalyban lévé bérleti-lizemeltetési szerzodés fennallasanak ideje alatt hatalyos.

15.4. A szerzbdésben nem érintett kérdésekben a szerzodéskotés idopontjaban érvényes Ptk., és
egyéb idevonatkozo jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

15.5. Amennyiben a szerzdés teljesitése soran felmeriilt vita eldontése békés iton nem
lehetséges, gy Szerz6dd Felek a jelen szerzodésbol eredd jogvitaik elbiralasara a
Kecskeméti Jarasbirdsag, illetve pertargyértéktdl fiiggden a Kecskeméti Toérvényszek
kizarolagos illetékességét kotik ki.

15.6. Valamennyi jelen szerzédéssel kapcsolatos mddositist és kiegészitést irasban kell
régziteni, melyet mindkét Fél aldirasaval megerdsit.

15.7. Jelen szerzddés 2 példanyban késziilt, meiybol mindkét fél kap 1-1 eredeti példanyt.

15.8. A Villalkozd jogosult a Szerzddés létezésének tényét — minden megismert informacio és
adat titokban tartasa mellett — referenciaként felhasznalni.

Felek jelen szerzédés aldirasaval egyidejiileg a kozottiik kordbban létrejott szerzGdést hatalyon kiviil
helyezik, kijelentik, hogy jelen szerzédésben foglaltakat magukra kételezonek, és hatalyosnak tekintik.

A Szerzédd Felek a szerzodést annak elolvasisa és kdzds értelmezése utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezot, jovahagyolag alairtak.

Mellékletek:
I.sz. melléklet: Bejelentd lap

Bugacpusztahaza, 2020. ................... Kecskemét, 2020...........coiniies
Bugacpusztaliza Kizség Onkormdnyzatinak BACSVIZ Zrt.
képviseletében képviseletében
Kerekes Laszlo Zoltan polgdarmester Kurdi Viktor elnék-vezérigazgato
Megrendeld Viillalkozo
Ellenjegyzd:
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szami melléklet:

()Bacsviz

~ Wis do Csvtornuseoipbiiato Ir.

Ellitdsért febelds:

kapesolattartd:
BACSVIZ Zrt. kapesolattarid:

Sorszam a Vallalkozdnal: SZERZ-03626/002

BEIELENTO LAP Iktatdszam:
Onkormanyzati kézmiivagyont érintd,
felijitisrol, pétldsral, beruhdzisrol

Mdv: Elérhetdség:
Méy: EISrhetBst: ..o innncmsmrs s smas seamsnens

TERVEZETT MUNKASHAVARIA JEL1EGU MEGHIBASODASBOL ADODO FELIIITAS

Munka megnevezése;
Munkavégres helye:

Munkavégréssel érintett kirterdlet Hrsz-a:
Munkaviégréssel érintett ingatlan Hrsz-a:

Munkavépzés [tervezett) ideje:

Munka jellege:

Munka tipusa:

Szildrd burkolatot érint:
Bekerulési éridh:

Forris megnevezése:

Munka leirdsa:

Kezdés: Befejezés:
I™ tervezett [™ havaria
I~ feldjitas, potlas " beruhazas
I igen I nem

[~ bérleti dij I~ egyéb:

TARGY! ESZKDOZ ADATAI
Eszkdz megneverzése:
Tipus:

Fellelhetfség helye:
Ledtdr] szdm:

Gydri szdm:

BACSVIZ Zrt. MIR szam:

INDOKLAS

Bejelentd

Tervezett munka esetén kérjiik a munka kezdéséhez vald hozzijiruldsuk szives visszalgazoldsat.

A fenti munka megkezdéséhez hozzajarulunk.

Kelt:

Onkormanyzat
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